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ขอขอบคุุณสำำ�หรัับการซื้้�อ Rake-O-Vac

ถึึงเจ้้าของหรืือผู้้�ปฏิิบััติิงาน:

คู่่�มืือนี้้�ให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการประกอบ การใช้้งาน และการบำำ�รุุงรัักษาสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์รุ่่�น Rake-O-VAC 7055  โปรดอ่่านและทำำ�ความเข้้าใจเอกสารคำำ�แนะนำำ�ทั้้�งหมด

ที่่�มาพร้้อมกัับ Rake-O-Vac รวมถึึงส่่วนประกอบต่่างๆ ก่่อนดำำ�เนิินการประกอบและใช้้งานอุุปกรณ์์ เครื่่�องนี้้�ออกแบบมาเพื่่�อให้้ใช้้งานโดยผู้้�ปฏิิบััติิงานมืืออาชีีพที่่�ได้้รัับ

การว่่าจ้้างในงานเชิิงพาณิิชย์์ โดยหน้้าที่่�หลัักของผลิิตภััณฑ์์นี้้�คืือการเก็็บกวาดและกำำ�จััดเศษวััสดุุออกจากพื้้�นที่่�สนามหญ้้าขนาดใหญ่่ ซึ่่�งลิ้้�นต่่อพ่่วงแบบเคลื่่�อนที่่�ได้้

ของตััวเครื่่�องจะช่่วยให้้สามารถปรัับตำำ�แหน่่งเยื้้�องศููนย์์สำำ�หรัับการกวาดได้้

เครื่่�อง Rake-O-Vac อาจก่่อให้้เกิิดอัันตรายต่่อผู้้�ปฏิิบััติิงานหากมีีการปฏิิบััติิงานหรืือบำำ�รุุงรัักษาเครื่่�องด้้วยวิิธีีที่่�ไม่่ปลอดภััย ดัังนั้้�นจึึงมีีการแสดงคำำ�เตืือนเพื่่�อ 

ความปลอดภััยไว้้ในบางจุุดของเนื้้�อหาเอกสาร

สััญลัักษณ์์:				                คำำ�เตืือนเพื่่�อความปลอดภััย! 

ความหมาย: การไม่่ทำำ�ความเข้้าใจและไม่่ปฏิิบััติิตามคำำ�เตืือนนี้้� อาจส่่งผลให้้เกิิดการบาดเจ็็บต่่อตััวคุุณเองหรืือผู้้�อื่่�นได้้ 

ทุุกครั้้�งที่่�มีีการใช้้สััญลัักษณ์์นี้้� โปรดให้้ความสนใจต่่อข้้อมููลที่่�แสดงไว้้อย่่างเคร่่งครััด และต้้องมั่่�นใจว่่าคุุณเข้้าใจอย่่างถ่่องแท้้ ในกรณีีที่่�ไม่่เข้้าใจ โปรดติิดต่่อผู้้�แทน

จำำ�หน่่ายของคุุณหรืือบริิษััท Harper Industries เพื่่�อขอคำำ�ชี้้�แจงเพิ่่�มเติิม 

คำำ�เตืือนเพื่่�อความปลอดภััย! 

แผ่่นป้้องกันัและอุุปกรณ์ครอบป้้องกัันทั้้�งหมดต้้องติดิตั้้�งอยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�ถููกต้้อง เพ่ื่�อให้้การใช้้งานอุุปกรณ์นี้้�เป็็นไปอย่่างปลอดภัยัและเหมาะสม ในกรณีี 

ที่่�คู่่�มืือได้้แสดงภาพการถอดแผ่่นป้้องกัันหรืืออุุปกรณ์์ครอบออก โปรดทราบว่่ามีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อใช้้ประกอบการอธิิบายและการสอนเท่่านั้้�น ห้้ามใช้้

งานอุุปกรณ์์นี้้� เว้้นแต่่แผ่่นป้้องกัันและอุุปกรณ์์ครอบทั้้�งหมดจะติิดตั้้�งอย่่างครบถ้้วนและอยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�ถููกต้้อง 

© 2026 Harper Industries, Inc.

ชื่่�อ Harper เป็็นเครื่่�องหมายการค้้าจดทะเบีียนของ Harper Industries, Inc.  ชื่่�อแบรนด์์และชื่่�อผลิิตภััณฑ์์อื่่�นๆ ทั้้�งหมดเป็็นเครื่่�องหมายการค้้าหรืือเครื่่�องหมายการค้้าจดทะเบีียนของบริิษััทนั้้�นๆ

Harper Industries, Inc. มุ่่�งมั่่�นที่่�จะปรัับปรุุงการออกแบบและประสิิทธิิภาพของผลิิตภััณฑ์์อย่่างต่่อเน่ื่�อง เราขอสงวนสิิทธิ์์�ในการเปลี่่�ยนแปลงข้้อกำำ�หนดและ 

การออกแบบโดยไม่่ก่่อให้้เกิิดภาระผููกพัันใดๆ ต่่อผลิิตภััณฑ์์ที่่�ผลิิตไปแล้้วก่่อนหน้้านี้้�
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การรัับประกัันแบบจำำ�กััด

Harper Industries, Inc. (HII) รัับประกัันแก่่ผู้้�ซื้้�อ Harper Rake-O-Vac เครื่่�องใหม่่ทุุกรายจากตััวแทนจำำ�หน่่ายหรืือตััวแทนที่่�ได้้รัับอนุุญาตว่่า อุุปกรณ์์

ดัังกล่่าวปราศจากข้้อบกพร่่องจากการผลิิตในด้้านฝีีมืือการผลิิตและวััสดุุภายใต้้การใช้้งานตามปกติิเป็็นระยะเวลาหนึ่่�ง (1) ปีีนัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ส่่งมอบให้้

กัับผู้้�ใช้้รายแรก 

ภาระผููกพัันของ HII ภายใต้้การรัับประกัันนี้้�จำำ�กััดไว้้โดยชััดแจ้้งตามดุุลยพิินิิจของเราในการเปลี่่�ยนหรืือซ่่อมแซม ณ ศููนย์์บริิการที่่�กำำ�หนดโดย Harper 

Industries หรืือที่่�โรงงานผลิิตในเมืืองฮาร์์เปอร์์ รััฐแคนซััส ประเทศสหรััฐอเมริิกา โดยชิ้้�นส่่วนจะถููกเปลี่่�ยนหลัังจากตรวจสอบแล้้วพบว่่ามีีข้้อบกพร่่อง 

การรัับประกัันนี้้�ไม่่ครอบคลุุมถึึงข้้อบกพร่่องที่่�เกิิดจากความเสีียหายหรืือการใช้้งานที่่�ไม่่เหมาะสม (รวมถึึงการไม่่บำำ�รุุงรัักษาอย่่างเหมาะสมและจำำ�เป็็น 

หรืือการใช้้งานโดยไม่่มีีอุุปกรณ์์เสริิมของแท้้ของ Harper Rake-O-Vac) ในขณะที่่�อยู่่�ในความครอบครองของผู้้�บริิโภค 

โดยการรัับประกัันจะจำำ�กััดเฉพาะชิ้้�นส่่วน ค่่าแรง และค่่าขนส่่งทางบกสำำ�หรัับการจััดส่่งชิ้้�นส่่วนสำำ�หรัับเปลี่่�ยนทดแทนเท่่านั้้�น  ทั้้�งนี้้� HII จะไม่่รัับผิิดชอบ

ต่่อความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นตามมาทุุกประเภท รวมถึึงแต่่ไม่่จำำ�กััดเพีียงค่่าแรงหรืือค่่าขนส่่งที่่�เกิิดขึ้้�นตามมาอัันเนื่่�องมาจากการเปลี่่�ยนหรืือซ่่อมแซมชิ้้�น

ส่่วนที่่�ชำำ�รุุด

การรัับประกัันนี้้�ไม่่ครอบคลุุมถึึงชิ้้�นส่่วนที่่�ถููกใช้้งานอย่่างผิิดวิิธีี ใช้้ในทางที่่�ผิิด นำำ�ไปดััดแปลง มีีการบำำ�รุุงรัักษาไม่่ถููกต้้องหรืือไม่่เพีียงพอ หรืือเกิิด 

การสึึกหรอตามปกติิ (รวมถึึงสายพาน แบตเตอรี่่� โซ่่ ตััวกรอง ใบมีีด แปรง และหััวกวาด)

เครื่่�องยนต์์ไม่่ได้้รัับการคุ้้�มครองภายใต้้การรัับประกัันนี้้� โปรดดููข้้อมููลการรัับประกัันเฉพาะจากบริิษััทผู้้�ผลิิต Harper Industries, ตััวแทน หรืือผู้้�แทน

ของบริิษััท ไม่่ได้้ให้้หรืือบอกเป็็นนััยถึึงการรัับประกัันอื่่�นใด

Harper Industries ไม่่รัับประกัันใดๆ เกี่่�ยวกัับอุุปกรณ์์เสริิมทางการค้้า โดยอุุปกรณ์์เหล่่านั้้�นอยู่่�ภายใต้้การรัับประกัันของผู้้�ผลิิตแต่่ละราย 

การรัับประกัันโดยนััยหรืือตามกฎหมายใดๆ รวมถึึงการรัับประกัันความสามารถในการขายหรืือความเหมาะสมสำำ�หรัับวััตถุุประสงค์์เฉพาะใดๆ จะถููก

จำำ�กััดอย่่างชััดแจ้้งตามระยะเวลาของการรัับประกัันอย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรนี้้� ทั้้�งนี้้� HII ไม่่ได้้ให้้การรัับประกัันโดยชััดแจ้้งอื่่�นใด และไม่่มีีผู้้�ใดได้้รัับ

อนุุญาตให้้ทำำ�การรัับประกัันใดๆ ในนามของ HII 

สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดติิดต่่อตััวแทนจำำ�หน่่าย Harper Rake-O-Vac ในเขตพื้้�นที่่�ของคุุณ

บัันทึึกข้้อมููล

วัันที่่�ซื้้�อ ______ / ______ / ______                                    

ชื่่�อตััวแทนจำำ�หน่่าย _____________________________________________

หมายเลขโทรศััพท์์ตััวแทนจำำ�หน่่าย _________________________________

หมายเลขประจำำ�เครื่่�องของรถ _____________________________________

หมายเลขเครื่่�องยนต์์ ____________________________________________
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ติิดต่่อเราได้้ที่่�

www.harperturfequipment.com

พิิมพ์์ในประเทศสหรััฐอเมริิกา

สงวนลิิขสิิทธิ์์�ทุุกประการ

บทนำำ�

เคร่ื่�องน้ี้�ออกแบบมาเพ่ื่�อให้้ใช้้งานโดยผู้้�ปฏิิบััติิงานมืืออาชีีพที่่�ได้้รัับการว่่าจ้้าง

ในงานเชิิงพาณิิชย์์ ซึ่่�งได้้รัับการออกแบบมาสำำ�หรัับใช้้เก็็บกวาดใบไม้้ ใบสน 

และเศษวััสดุุน้ำำ��หนัักเบาอื่่�นๆ ออกจากพื้้�นที่่�สนามหญ้้าขนาดใหญ่่เป็็นหลััก

สิ่่�งสำำ�คััญ: เพื่่�อให้้สามารถใช้้งานเครื่่�องนี้้�ได้้อย่่างถููกต้้อง ปลอดภััย 

และมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด โปรดอ่่านและทำำ�ความเข้้าใจเนื้้�อหาในคู่่�มืือ

การใช้้งานนี้้�อย่่างละเอีียด การไม่่ปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�ในการใช้้งาน

หรืือการไม่่ได้้รับัการฝึึกอบรมที่่�เหมาะสมอาจส่งผลให้้เกิดิการบาดเจ็บ็ 

สำำ�หรับัข้้อมููลเพิ่่�มเติมิเก่ี่�ยวกัับแนวทางการใช้้งานอย่่างปลอดภัยั รวมถึงึ 

เคล็ด็ลับัด้้านความปลอดภัยัและเอกสารการฝึึกอบรม โปรดไปที่่�เว็็บไซต์

www.harperturfequipment.com.

คุุณสามารถติิดต่่อ HII โดยตรงได้้ที่่� www.harperturfequipment.com 

สำำ�หรับัข้้อมููลผลิิตภััณฑ์์และอุุปกรณ์์เสริมิ ความช่่วยเหลืือในการค้้นหาตััวแทน

จำำ�หน่่าย หรืือเพื่่�อลงทะเบีียนผลิิตภััณฑ์์ของคุุณ

เมื่่�อใดก็็ตามที่่�คุุณต้้องการขอรัับการบริิการ ชิ้้�นส่่วนของแท้้ของ Harper หรืือ

ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดติิดต่่อตััวแทนจำำ�หน่่ายบริิการที่่�ได้้รัับอนุุญาตหรืือฝ่่าย

บริิการลููกค้้าของ Harper และเตรีียมหมายเลขรุ่่�นและหมายเลขประจำำ�เครื่่�อง

ของผลิิตภััณฑ์์ของคุุณไว้้ให้้พร้้อม

รููปที่่� 1 ภาพประกอบแสดงตำำ�แหน่่งของหมายเลขรุ่่�นและหมายเลขประจำำ�

เครื่่�องบนตััวผลิิตภััณฑ์์ เขีียนตััวเลขลงในช่่องว่่างที่่�กำำ�หนดให้้

สิ่่�งสำำ�คััญ: คุุณสามารถใช้้โทรศััพท์มืือถืือสแกนคิวิอาร์โค้้ดบนสติ๊๊�กเกอร์์

หมายเลขประจำำ�เครื่่�อง (ถ้้ามีี) เพื่่�อเข้้าถึึงข้้อมููลการรับัประกันั ชิ้้�นส่่วน 

และข้้อมููลผลิติภัณัฑ์์อื่่�นๆ
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ข้้อมููลจำำ�เพาะ

ระดัับเสีียง 86 dBa ต้้องใช้้อุุปกรณ์์ป้้องกัันเสีียง

กำำ�ลััง เครื่่�องยนต์์เบนซิิน Kohler 23 แรงม้้า

น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง ความจุุ 6 แกลลอน - เบนซิิน

พััดลมของเครื่่�องเป่่าลม พััดลม 4 ใบพััด เส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 24 นิ้้�ว ทำำ�จากเหล็็ก Corten

ชุุดขัับของเครื่่�องเป่่าลม ขัับเคลื่่�อนด้้วยสายพานจากคลััตช์์แรงเหวี่่�ยงหนีีศููนย์์ 

โรเตอร์์เก็็บเศษวััสดุุ หััวกวาดแบบยืืดหยุ่่�นขนาด 61" 

ความจุุถัังพัักเศษวััสดุุ 4.75 ลููกบาศก์์หลา

ขนาด

กว้้าง: 89 นิ้้�ว

ยาว: 165 นิ้้�ว

สููง: 92 นิ้้�ว

น้ำำ��หนัักเปล่่า: 2,980 ปอนด์์

หมายเหตุุ :  หลัังจากที่่�คู่่�มืือนี้้�ได้้รัับการตีีพิิมพ์์ อาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงบางอย่่างในอุุปกรณ์์มาตรฐานและ/หรืืออุุปกรณ์์เสริิมต่่างๆ ซึ่่�งจะไม่่ปรากฏอยู่่�ในเนื้้�อหาเหล่่านี้้� สำำ�หรัับคู่่�มืือฉบัับล่่าสุุดสามารถดููได้้ที่่�: www.

harperturfequipment.com -> support -> product manuals
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ความปลอดภััยทั่่�วไป
ผลิิตภััณฑ์์นี้้�อาจทำำ�ให้้เกิิดการบาดเจ็็บได้้ โปรดปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�เพ่ื่�อ

ความปลอดภััยทั้้�งหมดเพื่่�อป้้องกัันการบาดเจ็็บร้้ายแรง

การใช้้ผลิิตภััณฑ์์นี้้�เพื่่�อวััตถุุประสงค์์อื่่�นนอกเหนืือจากที่่�กำำ�หนดไว้้อาจเป็็น

อัันตรายต่่อตััวคุุณและผู้้�คนที่่�อยู่่�รอบข้้าง

•	 โปรดอ่่านและทำำ�ความเข้้าใจเนื้้�อหาของคู่่�มืือการใช้้งานนี้้�ทั้้�งฉบัับและ

คู่่�มืือการใช้้งานของชุุดลากจููงก่่อนใช้้งานรถนี้้� ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าทุุก

คนที่่�ใช้้ผลิิตภััณฑ์์นี้้�รู้้�วิ ิธีีการใช้้งานเคร่ื่�องและชุุดลาด รวมถึึงมีีความ

เข้้าใจในคำำ�เตืือนต่่างๆ

•	 โปรดใช้้สมาธิิอย่่างเต็็มที่่�ขณะใช้้งานเครื่่�อง อย่่าทำำ�กิิจกรรมใดๆ ที่่�ทำำ�ให้้

เสีียสมาธิ ิมิเิช่่นนั้้�นอาจเกิดิการบาดเจ็็บหรืือความเสีียหายต่่อทรัพย์์สินิได้้

•	 อย่่าเอามืือหรืือเท้้าเข้้าไปใกล้้ชิ้้�นส่่วนที่่�กำำ�ลัังเคลื่่�อนที่่�ของเครื่่�อง

สติ๊๊�กเกอร์์เพื่่�อความปลอดภััยและคำำ�แนะนำำ�

สติ๊๊�กเกอร์์เพื่่�อความปลอดภััยและคำำ�แนะนำำ�ต้้องสามารถมองเห็็นได้้ง่่ายโดย 

ผู้้�ปฏิิบััติิงาน และติิดไว้้ใกล้้บริิเวณที่่�อาจเกิิดอัันตรายได้้ ควรเปลี่่�ยนสติ๊๊�กเกอร์ ์

ที่่�ชำำ�รุุดหรืือเกิิดการเลอะเลืือนสููญหาย

•	 ห้้ามใช้้งานรถโดยที่่�ไม่่มีีอุุปกรณ์์ป้้องกัันและอุุปกรณ์์นิิรภััยอื่่�นๆ อย่่าง

ครบถ้้วนและใช้้งานได้้

•	 ขณะที่่�รถกำำ�ลัังเคลื่่�อนที่่� ให้้รัักษาระยะห่่างจากผู้้�คนรอบข้้าง

•	 ให้้เด็็กอยู่่�ห่่างจากบริิเวณที่่�ใช้้งาน ห้้ามมิิให้้เด็็กใช้้งานรถโดยเด็็ดขาด

•	 หยุุดรถ ดับัเครื่่�องยนต์์ นำำ�กุุญแจออก และรอจนกว่่าชิ้้�นส่่วนที่่�เคลื่่�อนไหว

ทั้้�งหมดจะหยุุดก่่อนทำำ�การซ่่อมบำำ�รุุง เติิมเชื้้�อเพลิงิ หรืือทำำ�ความสะอาด

สิ่่�งอุุดตันัในรถ

การใช้้งานหรืือการบำำ�รุุงรัักษารถอย่่างไม่่ถููกต้้องอาจทำำ�ให้้เกิิดการบาดเจ็็บ

ได้้ เพื่่�อลดโอกาสการบาดเจ็็บ โปรดปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�เพื่่�อความปลอดภััย

เหล่่านี้้� และให้้ความสนใจกัับสััญลัักษณ์์เตืือนเกี่่�ยวกัับความปลอดภััย (    ) 

ซึ่่�งหมายถึึง ข้้อควรระวััง คำำ�เตืือน หรืือ อัันตราย – คำำ�แนะนำำ�เพ่ื่�อ 

ความปลอดภััยส่่วนบุุคคล การไม่่ปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�เหล่่าน้ี้�อาจส่่งผลให้้

เกิิดการบาดเจ็็บหรืือเสีียชีีวิิตได้้

คุุณสามารถค้นหาข้้อมููลด้้านความปลอดภััยเพิ่่�มเติมิได้้ตามต้้องการในคู่่�มืือน้ี้�

1.	 การถููกใบพััดตััดนิ้้�วหรืือมืือ — ระวัังอย่่าให้้มืือและเท้้าอยู่่�ใกล้้ชิ้้�นส่่วนที่่�กำำ�ลัังเคลื่่�อนไหว ควรติิดตั้้�งอุุปกรณ์์

ป้้องกัันทั้้�งหมดให้้เข้้าที่่�เสมอ

1.	 อ่่านคู่่�มืือการใช้้งาน — 1) ถอดอุุปกรณ์์ต่่อพ่่วงออกเฉพาะเมื่่�อถัังพัักเศษวััสดุุว่่างเปล่่าเท่่านั้้�น ห้้ามถอดออก

ในขณะที่่�ถัังพัักเศษวััสดุุเต็็มหรืือมีีการบรรจุุเศษวััสดุุแล้้วบางส่่วน 2) จอดรถบนพื้้�นราบและใช้้ลิ่่�มกัันไหล 

ค้ำำ��ล้้อไว้้เมื่่�อถอดออกจากชุุดลากจููงแล้้ว 3) ดัับเครื่่�องยนต์์และรอจนกว่่าชิ้้�นส่่วนที่่�กำำ�ลัังเคลื่่�อนไหวทั้้�งหมด

จะหยุุดก่่อนทำำ�การซ่่อมบำำ�รุุงรถ

121-2843 121-2842


12

1-
28

43

1.

2.

3.

121-2842

ความปลอดภัย
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
12

1-
28

39

< 20 mph
< 32 kph

1. �คำำ�เตืือน  — อ่่ านคู่่�มืือการใช้้งาน

3. �การถููกใบพััดตััดนิ้้�วหรืือมืือ — ระวัังอย่่าให้้มืือและ

เท้้าอยู่่�ใกล้้ชิ้้�นส่่วนที่่�กำำ�ลัังเคลื่่�อนไหว  ควรติิดตั้้�ง

อุุปกรณ์์ป้้องกัันทั้้�งหมดให้้เข้้าที่่�เสมอ

5. �คำำ�เตืือน  — ห้ ้ามลากจููงรถด้้วยความเร็็วเกิิน  

32 กิิโลเมตรต่่อชั่่�วโมง (20 ไมล์์ต่่อชั่่�วโมง)

7. �คำำ�เตืือน  — ดั ับเคร่ื่�องยนต์์และรอจนกว่่าชิ้้�นส่่วน 

ที่่�กำำ�ลังเคลื่่�อนไหวทั้้�งหมดจะหยุุดก่่อนทำำ�การซ่่อม

บำำ�รุุงรถ

2. �คำำ�เตืือน  — ห้ ามใช้้งานเคร่ื่�องนี้้�หากคุุณไม่่ได้้รัับ

การฝึึกอบรม

4. �คำำ�เตืือน  —  ควรกัันผู้้�คนให้้อยู่่�ห่่างจากรถเสมอ

6. �อันัตรายจากพลัังงานสะสม — ถอดอุุปกรณ์์ต่่อพ่่วง

เฉพาะเมื่่�อถัังพัักเศษวััสดุุว่่างเปล่่าเท่่านั้้�น ห้ ้าม

ถอดออกในขณะที่่�ถัังพัักเศษวััสดุุเต็็มหรืือมีีการ

บรรจุุเศษวััสดุุแล้้วบางส่่วน

121-2839

1.	 จุุดที่่�อาจเกิิดการหนีีบมืือได้้ — อย่่านำำ�มืือเข้้าไปใกล้้

1.	 คำำ�เตืือน — ดัับเคร่ื่�องยนต์์ อยู่่�ห่่างจากชิ้้�นส่่วนที่่�เคล่ื่�อนไหว ติดิตั้้�งอุุปกรณ์์ป้้องกัันและแผ่่นกั้้�นทั้้�งหมดให้้เข้้าที่่�

1.	 คำำ�เตืือน — โปรดอย่่าให้้บุุคคลภายนอกเข้้าใกล้้ด้้านหลัังของอุุปกรณ์์ลากจููง

1.	 คำำ�เตืือน — ห้้ามเหยีียบ

1.	 เพลาหมุุน1.	 สายพานหมุุน — ติิดตั้้�งฝาครอบป้้องกัันไว้้เสมอ

120-0625

119-0217

121-2840

119-6807

121-2844117-4979

120-0625


119-0217


12

1-
28

40

119-6807

121-2844117-4979
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 Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.WARNING:

202134

1.	 อัันตรายจากพลัังงานสะสมในถัังพัักเศษวััสดุุ  — ห้ ้ามถอดแยกขณะที่่�ถัังพัักยัังมีีเศษวััสดุุบรรจุุอยู่่�  

1) นำำ�เศษวััสดุุออกจากถัังพััก 2) ถอดถัังพัักออก

1.	 อัันตรายจากประตููที่่�ไม่่ได้้ล็็อค  — ต้ ้องล็็อคประตููทั้้�งสองด้้านเสมอ ตรวจเช็็คทั้้�งสองด้้านก่่อนบรรจุุเศษวััสดุุ

ลงในถัังพััก

121-2836 121-2841

1. 2.

121-2836

121-2841

133-8062

13
3-

80
62

CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING
Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry 

vegetation. A spark arrester may be required.  The operator should contact local
fire agencies for laws or regulations relating to fire prevention requirements.

 Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. 
For more information, please visit www.ttcoCAProp65.com

WARNING:คำำ�เตืือน: มะเร็็งและอัันตรายต่่อระบบสืืบพัันธุ์์� - www.P65Warnings.ca.gov
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดไปที่่�เว็็บไซต์์ www.ttcoCAProp65.com

คำำ�เตืือนเกี่่�ยวกัับอุุปกรณ์์ดัักสะเก็็ดไฟในแคลิิฟอร์์เนีีย
การใช้้งานอุุปกรณ์์นี้้�อาจก่่อให้้เกิิดประกายไฟซึ่่�งสามารถจุุดไฟได้้ในบริิเวณที่่�มีีพืืชแห้้ง จึึงอาจจำำ�เป็็น
ต้้องใช้้อุุปกรณ์์ดัักสะเก็็ดไฟ ผู้้�ปฏิิบััติิงานควรติิดต่่อหน่่วยงานดัับเพลิิงในพื้้�นที่่�เพื่่�อสอบถามกฎหมาย

หรืือข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อกำำ�หนดด้้านการป้้องกัันอััคคีีภััย

 คำำ�เตืือน:	 มะเร็็งและอัันตรายต่่อระบบสืืบพัันธุ์์�  - www.P65Warnings.ca.gov 
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การปรับตั้ง

ชิ้้�นส่่วนแบบถอดออกได้้
ใช้้ตารางด้้านล่่างเพื่่�อตรวจสอบว่่าชิ้้�นส่่วนทั้้�งหมดได้้ถููกจััดส่่งแล้้ว

ขั้้�นตอน รายละเอีียด จำำ�นวน การใช้้งาน

1 ไม่่ต้้องใช้้ชิ้้�นส่่วนใดๆ — โปรดตรวจสอบข้้อกำำ�หนดของเครื่่�องก่่อนใช้้งาน

2
สลัักต่่อพ่่วง 1

ติิดตั้้�งรถเข้้ากัับชุุดลากจููง
ห่่วงสลััก 1

3 ไม่่ต้้องใช้้ชิ้้�นส่่วนใดๆ — แยกรถออกจากชุุดลากจููง

4 ชุุดอุุปกรณ์์ CE (สั่่�งซื้้�อแยกต่่างหาก โปรดติิดต่่อตััวแทน
จำำ�หน่่าย Harper ที่่�ได้้รัับอนุุญาต)

1 การติิดตั้้�งชุุดอุุปกรณ์์ CE (สำำ�หรัับใช้้ในประเทศที่่�อยู่่�ภายใต้้มาตรฐาน CE)

1

2

ขั้้�นตอน

ชาร์์จไฟแบตเตอรี่่�ก่่อนใช้้งานครั้้�งแรก โปรดดููที่่�การชาร์์จไฟแบตเตอรี่่� (หน้้า 22)

ขั้้�นตอน

เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการเก็บ็เศษวัสัดุุเป็็นไปอย่่างเหมาะสม โปรดตรวจสอบให้้แน่่ใจ
ว่่าโครงรถตั้้�งขนานกับัพื้้�น

1.	 จอดรถบนพื้้�นราบ

2.	 ถอดสลัักออกแล้้วหมุุนแม่่แรงลงไปที่่�พื้้�น จััดแนวรููให้้ตรงกัันแล้้วใส่่สลััก
ยึึดกลัับเข้้าไป

3.	 ปรับัแม่่แรงเพื่่�อให้้ระยะห่่างจากด้านบนของโครงรถถึึงพื้้�นอยู่่�ที่่� 59.7 ซม. 
(23-1/2 นิ้้�ว) (รููปที่่� 3)

4. �ถอยชุุดลากจููงเข้้าไปที่่�รถ

5. �ปรัับระดัับลิ้้�นต่่อพ่่วงให้้เสมอกัับระดัับของตััวต่่อพ่่วงของชุุดลากจููงดัังนี้้�

•	 ถอดโบลท์์และน็็อตล็็อคที่่�ยึึดลิ้้�นต่่อพ่่วงเข้้ากัับแผ่่นยึึดออก (รููปที่่� 3)

•	 ยกหรืือลดระดัับลิ้้�นต่่อพ่่วงให้้อยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�ใกล้้เคีียงกัับระดัับของตััว

ลากจููงหลััก แล้้วยึึดให้้แน่่นด้้วยโบลท์์และน็็อตล็็อค

	� หมายเหตุุ: หากต้้องการปรัับระดัับความสููงเพิ่่�ม สามารถถอด ยก 

ลด หรืือกลัับด้้านแผ่่นยึึดได้้

6. �ยึึดลิ้้�นต่่อพ่่วงเข้้ากัับข้้อต่่อของชุุดลากจููงโดยใช้้สลัักต่่อพ่่วงและห่่วงสลััก 

(รููปที่่� 3)

7. �ยกแม่่แรงขึ้้�น ถอดสลักัออก หมุุนแม่่แรงไปที่่�ตำำ�แหน่่งจััดเก็บ็แล้้วยึดึด้้วยสลักั

ชาร์์จไฟแบตเตอรี่่�

การติิดตั้้�งรถเข้้ากัับชุุดลากจููง

ไม่่ต้องใช้้ชิ้้�นส่่วนใดๆ

หมายเหตุุ: กำำ�หนดด้้านซ้้ายและด้้านขวาของรถจากตำำ�แหน่่งการทำำ�งานปกติ

ชิ้้�นส่่วนที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับขั้้�นตอนนี้้�

จำำ�นวน รายละเอีียด

1 สลัักต่่อพ่่วง

1 ห่่วงสลััก

รููปที่่� 3.

1. แม่่แรง

3. ลิ้้�นต่่อพ่่วง

4. ห่่วงสลััก

2. แผ่่นยึึด 5. สลัักต่่อพ่่วง
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3

4

ขั้้�นตอน

1.	 จอดรถบนพื้้�นราบและใช้้ลิ่่�มกัันไหลค้ำำ��ล้้อไว้้

2.	 ถอดสลัักออกแล้้วหมุุนแม่่แรงลง จััดแนวรููให้้ตรงกัันแล้้วใส่่สลัักยึึดกลัับ

เข้้าไป

3.	 ลดแม่่แรงลงจนถึึงพื้้�นเพื่่�อยึึดรถให้้มั่่�นคง

4.	 ยกรถขึ้้�นด้้วยแม่่แรงต่่อไปจนกว่่าจะสามารถถอดห่่วงสลักและสลักต่่อ

พ่่วงออกจากข้้อต่่อได้้

5.	 เคลื่่�อนย้้ายชุุดลากจููงออกจากรถ

6.	 เก็็บห่่วงสลัักและสลัักต่่อพ่่วงไว้้ในลิ้้�นต่่อพ่่วง

ขั้้�นตอน

หากคุุณใช้้งานรถในประเทศที่่�ปฏิิบััติิตามมาตรฐาน CE ให้้ติิดตั้้�งชุุดอุุปกรณ์์ 

CE โปรดดููที่่�คำำ�แนะนำำ�ในการติิดตั้้�งชุุดอุุปกรณ์์

คัันโยกแผ่่นเปิิดปิิด

เลื่่�อนคัันโยกแผ่่นเปิิดปิิดลงไปที่่�ตำำ�แหน่่งล็็อค และเลื่่�อนขึ้้�นเพื่่�อปลดล็็อค 

เลื่่�อนคัันโยกไปที่่�ตำำ�แหน่่งขึ้้�นเมื่่�อเคลื่่�อนย้้ายรถ

หมายเหตุุ: คุุ ณสามารถวางแผ่่นเปิิดปิิดไว้้ในตำำ�แหน่่งยกขึ้้�นเมื่่�อเก็็บใบไม้้

จำำ�นวนมาก

คัันโยกหััวกวาด

เลื่่�อนคันัโยกหัวักวาดไปข้้างหน้้าเพ่ื่�อยกหัวักวาดแบบยืืดหยุ่่�นขึ้้�น หากต้องการ

ลดระดับัหัวักวาดแบบยืืดหยุ่่�น ให้้เล่ื่�อนคัันโยกไปข้้างหน้้า ปลดตััวล็อ็ค แล้้ว

เลื่่�อนคัันโยกไปด้้านหลัังจนกระทั่่�งชนกัับตััวหยุุด เล่ื่�อนคัันโยกไปที่่�ตำำ�แหน่่ง 

ยกขึ้้�นเมื่่�อไม่่ได้้ใช้้งานรถ เมื่่�อจััดเก็บ็รถ หรืือเมื่่�อเคลื่่�อนย้้ายรถ (รููปที่่� 4)

การแยกรถออกจากชุุดลากจููง

การติิดตั้้�งชุุดอุุปกรณ์์ CE

ไม่่ต้องใช้้ชิ้้�นส่่วนใดๆ

ไม่่ต้องใช้้ชิ้้�นส่่วนใดๆ

คำ�เตือนเพื่อความปลอดภัย!

การแยกรถออกจากชุดลากจูงอาจทำ�ให้เครื่องเอียงไปทางด้านหลัง 

ซึ่งทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บได้

เทเศษวัสดุในถังพักออกให้หมดก่อนแยกรถออกจากชุดลากจูง

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ตััวควบคุุม

รููปที่่� 4.

1. คัันโยกแผ่่นเปิิดปิิด 2. คัันโยกหััวกวาด
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ตััวควบคุุมคัันเร่่ง

คัันเร่่ง (รููปที่่� 5) ใช้้สำำ�หรัับควบคุุมความเร็็วของเครื่่�องยนต์์ การเลื่่�อนคัันเร่่ง

ไปที่่�ตำำ�แหน่่ง FAST จะเป็็นการเพิ่่�มความเร็็วของเครื่่�องยนต์์ หากต้้องการลด

ความเร็็วของเครื่่�องยนต์์ ให้้เลื่่�อนคัันเร่่งไปที่่�ตำำ�แหน่่ง SLOW

หมายเหตุุ:   ขณะใช้้งานรถ  ให้้เร่่งเครื่่�องยนต์์จนสุุด  การใช้้งานรถด้้วย

ความเร็็วต่ำำ��อาจทำำ�ให้้คลััตช์์เสีียหายได้้

ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าความเร็็วรอบเครื่่�องยนต์์ขณะเดิินเบา (Idle) ต่ำำ��กว่่า 

1,200 รอบต่่อนาทีี เพื่่�อป้้องกัันความเสีียหายต่่อคลััตช์์

ตััวควบคุุมโช้้ค

ในการสตาร์์ทเครื่่�องยนต์์เย็็น  ให้้ปิิดโช้้คของคาร์์บููเรเตอร์์โดยเล่ื่�อนคัันโยก

ควบคุุมโช้้คไปที่่�ตำำ�แหน่่ง ON หลัังจากเครื่่�องยนต์์สตาร์์ทแล้้ว ให้้ปรัับโช้้คเพื่่�อ

ให้้เคร่ื่�องยนต์์ทำำ�งานได้้อย่่างราบร่ื่�น  เปิิดโช้้คด้้วยการเล่ื่�อนคัันโยกไป 

ที่่�ตำำ�แหน่่ง  OFF  สำำ�หรัับการสตาร์์ทเครื่่�องยนต์์อุ่่�นนั้้�นไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้โช้้ค 

มากนัักหรืืออาจไม่่ต้้องใช้้เลย (รููปที่่� 5)

สวิิตช์์กุุญแจ

สวิิตช์์กุุญแจใช้้สำำ�หรัับสตาร์์ทและดัับเครื่่�องยนต์์ ซึ่่�งมาพร้้อมตำำ�แหน่่งทำำ�งาน

สามตำำ�แหน่่ง ได้้แก่่ OFF (ปิิด), RUN (ทำำ�งาน) และ START (สตาร์์ท) หมุุน

กุุญแจตามเข็็มนาฬิิกาไปที่่�ตำำ�แหน่่ง START เพื่่�อสตาร์์ทเครื่่�องยนต์์ ปล่่อย

กุุญแจเม่ื่�อเคร่ื่�องยนต์์สตาร์์ทแล้้ว  (รููปที่่� 5)  กุุญแจจะเล่ื่�อนไปยัังตำำ�แหน่่ง 

RUN โดยอััตโนมััติิ หากต้้องการดัับเครื่่�องยนต์์ ให้้หมุุนกุุญแจทวนเข็็มนาฬิิกา

ไปยัังตำำ�แหน่่ง OFF

รููปที่่� 5.

1. ตััวควบคุุมโช้้ค 3. ตััวควบคุุมคัันเร่่ง

2. สวิิตช์์กุุญแจ

สลิิงล็็อคฝาท้้าย

ดึึงสลิิงล็็อคฝาท้้ายเพ่ื่�อปลดล็็อคฝาท้้ายเมื่่�อต้้องการเทเศษวััสดุุออกจาก 

ถัังพััก (รููปที่่� 6) เมื่่�อไม่่ใช้้งาน ให้้ม้้วนสลิิงเก็็บไว้้ที่่�จุุดยึึดสลิิง

รููปที่่� 6.

1. สลิิงล็็อคฝาท้้าย 2. จุุดยึึดสลิิง

ตััวล็็อคฝาท้้าย

ตััวล็็อคฝาท้้ายใช้้เพ่ื่�อช่่วยในการปลดล็็อคฝาท้้ายเมื่่�อต้้องการเทเศษวััสดุุ 

ออกจากถัังพััก (รููปที่่� 7)

 

รููปที่่� 7.

1. ตััวล็็อคฝาท้้าย
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ความปลอดภััยทั่่�วไป

•	 ห้้ามมิิให้้เด็็กหรืือผู้้�ที่่�ไม่่ได้้รัับการฝึึกอบรมใช้้งานหรืือซ่่อมบำำ�รุุงรถ  

กฎระเบีียบท้้องถิ่่�นอาจจำำ�กััดอายุุของผู้้�ปฏิิบััติิงาน  เจ้้าของมีีหน้้าที่่�ร 

ับผิิดชอบในการฝึึกอบรมผู้้�ปฏิิบััติิงานและช่่างซ่่อมทุุกคน

•	 ต้้องทราบวิิธีีการใช้้งานอุุปกรณ์์อย่่างปลอดภััย  การควบคุุมของ 

ผู้้�ปฏิิบััติิงาน และป้้ายความปลอดภััย

•	 ต้้องรู้้�วิิธีีหยุุดรถและดัับเครื่่�องยนต์์อย่่างรวดเร็็ว

•	 ต้้องเก็็บรักัษาแผ่่นป้้องกันั อุุปกรณ์์ป้้องกัันความปลอดภัยั และสติ๊๊�กเกอร์์

ทั้้�งหมดไว้้ในตำำ�แหน่่งเดิิม  ซ่่อมแซมหรืือเปลี่่�ยนสติ๊๊�กเกอร์์และอุุปกรณ์์

ป้้องกัันความปลอดภััยที่่�อ่่านไม่่ออกหรืือเลอะเลืือนสููญหาย ห้้ามใช้้งาน

รถหากอุุปกรณ์์เหล่่านั้้�นไม่่ได้้มีีความสมบููรณ์์ครบถ้้วนและไม่่สามารถ

ทำำ�งานได้้อย่่างถููกต้้อง

•	 รถนี้้�มีีลัักษณะของการทรงตััว น้ำำ��หนััก และการควบคุุมที่่�แตกต่่างจาก

อุุปกรณ์์ลากจููงประเภทอื่่�นๆ

•	 ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าชุุดลากจููงเหมาะสมสำำ�หรัับการใช้้งานกัับอุุปกรณ์์

ที่่�มีีน้ำำ��หนัักตามที่่�ระบุุ โดยตรวจสอบกัับผู้้�จำำ�หน่่ายหรืือผู้้�ผลิิตชุุดลากจููง

•	 ห้้ามดััดแปลงอุุปกรณ์์นี้้�ไม่่ว่่าจะในลัักษณะใดๆ ก็็ตาม

คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง

•	 เพื่่�อให้้ได้้ผลลััพธ์์ที่่�ดีีที่่�สุุด ควรใช้้น้ำำ��มัันเบนซิินไร้้สารตะกั่่�วที่่�ใหม่่ (อายุุ

ไม่่เกิิน 30 วััน) และมีีค่่าออกเทน 87 ขึ้้�นไป (วิิธีีคำำ�นวณค่่าออกเทนแบบ 

(R+M)/2)

•	 เอทานอล: น้ำำ��มัันเบนซิินที่่�มีีเอทานอล (แก๊๊สโซฮอล์์) ไม่่เกิิน 10% หรืือ 

MTBE (เมทิิลเทอร์์เทีียรีีบิิวทิิลอีีเทอร์์) ไม่่เกิิน 15% โดยปริิมาตร 

สามารถใช้้ได้้ ซึ่่�งเอทานอลและ MTBE ไม่่เหมืือนกััน น้ำำ��มัันเบนซิินที่่�มีี 

เอทานอล 15% (E15) โดยปริิมาตร ไม่่ได้้รัับการอนุุมััติิให้้ใช้้ ห้้ามใช้้

น้ำำ��มัันเบนซิินที่่�มีีเอทานอลมากกว่่า 10% โดยปริิมาตร (E15 คืือ 

เอทานอล 15%, E20 คืือ 20% และ E85 คืือเอทานอล 85%) การใช้้

น้ำำ��มัั น เบนซิินที่่� ไม่่ ได้้ รัั บการอนุุมัั ติิ อาจทำำ� ให้้ เ กิิ ดปััญหาด้้ าน

ประสิทิธิภิาพหรืือความเสีียหายต่่อเคร่ื่�องยนต์์ ซ่ึ่�งจะทำำ�ให้้การรับัประกันั

เป็็นโมฆะ

•	 ห้้ามใช้้น้ำำ��มัันเบนซิินที่่�มีีเมทานอล 

•	 ห้้ามเก็็บน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงไว้้ในถัังน้ำำ��มัันหรืือภาชนะบรรจุุน้ำำ��มัันในช่่วง 

ฤดููหนาว เว้้นแต่่จะใช้้สารคงสภาพน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง

•	 ห้้ามเติิมน้ำำ��มัันเครื่่�องลงในน้ำำ��มัันเบนซิิน

สิ่่�งสำำ�คััญ:  เพื่่�อลดปััญหาเรื่่�องการสตาร์ทเครื่่�องยนต์์ ให้้เติมิสารคงสภาพ 

น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงลงในน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงตลอดฤดููกาล โดยผสมกัับน้ำำ��มััน

เชื้้�อเพลิิงที่่�มีีอายุุไม่่เกิิน 30 วััน และควรใช้้งานเครื่่�องยนต์์จนน้ำำ��มััน

หมดก่่อนการจััดเก็็บที่่�มีีระยะเวลายาวนานเกิิน 30 วััน

ห้้ามใช้้สารเติิมแต่่งที่่�มีีส่่วนผสมของแอลกอฮอล์์  เช่่น  เอทานอล  

เมทานอล หรืือไอโซโพรพานอลความปลอดภััยเกี่่�ยวกัับน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง

•	 โปรดใช้้ความระมััดระวัังอย่่างยิ่่�งในการจััดการน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง 

เนื่่�องจากน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงติิดไฟได้้และไอระเหยสามารถระเบิิดได้้

•	 ดัับบุุหรี่่� ซิิการ์์ ไปป์์ และแหล่่งกำำ�เนิิดประกายไฟอื่่�นๆ ทั้้�งหมด

•	 ใช้้เฉพาะภาชนะบรรจุุน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงที่่�ได้้รัับการรัับรองเท่่านั้้�น

•	 อย่่าถอดฝาถัังน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงหรืือเติิมน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงขณะที่่�เครื่่�องยนต์์

กำำ�ลัังทำำ�งานหรืือร้้อนอยู่่�

•	 อย่่าเติิมหรืือระบายน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงในที่่�ปิิด

•	 อย่่าเก็็บรถหรืือภาชนะบรรจุุน้ำำ��มันเชื้้�อเพลิิงไว้้ในที่่�ที่่�มีีเปลวไฟ ประกายไฟ 

หรืือไฟแสดงสถานะ เช่่น บนเครื่่�องทำำ�น้ำำ��อุ่่�นหรืือเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าอื่่�นๆ

•	 หากน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงหก อย่่าพยายามสตาร์์ทเครื่่�องยนต์์ หลีีกเลี่่�ยงการ

สร้างแหล่่งกำำ�เนิดิประกายไฟใดๆ จนกว่่าไอระเหยของเชื้้�อเพลิิงจะระเหย

ไปจนหมด

การใช้งาน

ความปลอดภััย: ก่่อนการใช้้งาน

การเติิมน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง

ความจุุถัังน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง: 37.8 ลิิตร (6 แกลลอนสหรััฐฯ)

1.	 จอดรถบนพื้้�นราบ ดัับเครื่่�องยนต์์ และปล่่อยให้้เครื่่�องยนต์์เย็็นลง

2.	 ทำำ�ความสะอาดรอบฝาถัังน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงและถอดฝาออก

3.	 เติิมน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงลงในถัังให้้เหลืือระดัับต่ำำ��กว่่าขอบบนของถััง

ประมาณ 25 มม. (1 นิ้้�ว) (บริิเวณด้้านล่่างของคอช่่องเติิม) 

  � � �สิ่่�งสำำ�คััญ: พื้้�นที่่�ว่่างดัังกล่่าวในถัังจะช่่วยให้้น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงสามารถ

ขยายตััวได้้ อย่่าเติิมน้ำำ��มัันจนเต็็มถััง

4. ปิิดฝาถัังน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงให้้แน่่นสนิิท

5. เช็็ดคราบน้ำำ��มัันที่่�หกออกให้้หมด

การเติิมถัังน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
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คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง

กำำ�หนดการเข้้ารัับบริิการ: ก่่อนใช้้งานทุุกครั้้�งหรืือทุุกวััน (ตรวจเช็็คน้ำำ��มััน

เคร่ื่�องขณะเครื่่�องยนต์์เย็็น)  เครื่่�องยนต์์ถููกจััดส่่งมาพร้้อมกัับน้ำำ��มัันเครื่่�อง

คุุณภาพสููงในห้้องเพลาข้้อเหวี่่�ยง  อย่่างไรก็็ตามจำำ�เป็็นต้้องตรวจสอบระดัับ

น้ำำ��มัันเครื่่�องก่่อนและหลัังการสตาร์์ทเครื่่�องยนต์์ครั้้�งแรก

ความจุุของห้้องเพลาข้้อเหวี่่�ยงประมาณ 1.9 ลิิตร (2 ควอร์์ตสหรััฐฯ) รวมตััว

กรองแล้้ว

หมายเหตุุ:  เวลาที่่�ดีีที่่�สุุดในการตรวจเช็็คน้ำำ��มัันเครื่่�องคืือตอนที่่�เครื่่�องยนต์์

เย็็นแล้้วก่่อนที่่�จะสตาร์์ทเครื่่�องในแต่่ละวััน หากมีีการใช้้งานรถไปแล้้ว ให้้รอ

น้ำำ��มัันเครื่่�องไหลกลัับลงไปที่่�อ่่างน้ำำ��มัันอย่่างน้้อย  10  นาทีีก่่อนดำำ�เนิินการ

ตรวจเช็็ค  หากระดัับน้ำำ��มัันเครื่่�องอยู่่�ที่่�หรืือต่ำำ��กว่่าเคร่ื่�องหมาย  Add  บน 

ก้้านวััดระดัับน้ำำ��มััน  ให้้เติิมน้ำำ��มัันเครื่่�องจนถึึงเครื่่�องหมาย  Full  อย่่าเติิม 

มากเกิินไป หากระดัับน้ำำ��มัันเครื่่�องอยู่่�ระหว่่างเครื่่�องหมาย Full และ Add  

คุุณไม่่จำำ�เป็็นต้้องเติิมน้ำำ��มัันเครื่่�อง

1.	 จอดรถบนพื้้�นราบ ดั ับเครื่่�องยนต์์ ถ อดกุุญแจ  และรอจนกว่่าชิ้้�นส่่วน 

ที่่�เคลื่่�อนไหวทั้้�งหมดจะหยุุดก่่อนออกจากตำำ�แหน่่งการทำำ�งาน

2.	 ทำำ�ความสะอาดบริิเวณรอบก้้านวััดระดัับน้ำำ��มัันเครื่่�องเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้

สิ่่�งสกปรกตกลงไปในช่่องเติิมและทำำ�ให้้เครื่่�องยนต์์เสีียหาย (รููปที่่� 8)

3. �ดึึงก้้านวััดระดัับน้ำำ��มัันออกมา เช็็ดให้้สะอาด แล้้วใส่่กลัับเข้้าไปจนสุุด

4. �ดึึงก้้านวััดระดัับน้ำำ��มันออกมา  แล้้วตรวจสอบระดัับน้ำำ��มัันบนก้้าน  

โดยระดับัน้ำำ��มันัควรอยู่่�ที่่�ขีีด "Full" ที่่�ส่่วนปลายโลหะของก้้านวััดระดับัน้ำำ��มัน 

5. �หากระดัับน้ำำ��มัันต่ำำ��กว่่าขีีด "Full" ให้้ถอดฝาปิิดท่่อเติิมน้ำำ��มัันออก และเติิม

น้ำำ��มัันจนถึึงระดัับที่่�ขีีด "Full" บนก้้านวััดระดัับน้ำำ��มััน (รููปที่่� 9)

    �สิ่่�งสำำ�คััญ:  อย่่าเติิมน้ำำ��มัันมากเกิินไป  เพราะอาจทำำ�ให้้เครื่่�องยนต์์

เสีียหายได้้ อย่่าสตาร์์ทเครื่่�องยนต์์หากระดัับน้ำำ��มัันต่ำำ��กว่่าขีีดต่ำำ��สุุด 

เพราะอาจทำำ�ให้้เครื่่�องยนต์์เสีียหายได้้

6. ติิดตั้้�งฝาปิิดท่่อเติิมน้ำำ��มัันและก้้านวััดระดัับน้ำำ��มัันกลัับเข้้าที่่�

การตรวจสอบระดัับน้ำำ��มัันเครื่่�อง

รููปที่่� 8

รููปที่่� 9

1. ก้้านวััดระดัับน้ำำ��มัันเครื่่�อง

1. ฝาปิิดช่่องเติิมน้ำำ��มััน
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•	 เจ้้าของ/ผู้้�ปฏิิบััติิงานสามารถดููแลให้้การป้้องกัันและรัับผิิดชอบต่่อ

อุุบััติิเหตุุที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดการบาดเจ็็บหรืือความเสีียหายต่่อทรััพย์์สิิน

•	 ควรสวมใส่่เสื้้�อผ้้าที่่�เหมาะสม รวมถึึงอุุปกรณ์์ป้้องกัันดวงตา กางเกงขายาว 

รองเท้้าที่่�มีีพื้้�นหนาและมีีคุุณสมบััติิกัันล่ื่�น  และอุุปกรณ์์ป้้องกัันเสีียง 

รวบผมยาวให้้เรีียบร้้อย และอย่่าสวมใส่่เสื้้�อผ้้าหรืือเคร่ื่�องประดัับที่่�หลวม

•	 ห้้ามใช้้งานรถในขณะมีีอาการป่่วย รู้้�สึึกเหนื่่�อย หรืืออยู่่�ภายใต้้ฤทธิ์์�ของ

แอลกอฮอล์์หรืือยาเสพติิด

•	 ห้้ามให้้ผู้้�โดยสารนั่่�งบนรถ

•	 ใช้้งานรถกลางแจ้้งหรืือในบริิเวณที่่�มีีอากาศถ่่ายเทสะดวกเท่่านั้้�น

•	 ใช้้งานรถเฉพาะในพื้้�นที่่�ที่่�มีีทััศนวิิสััยดีี ระวัังหลุุม ร่่อง เนิิน หิิน หรืือวััตถุุ

ที่่�ซ่่อนอยู่่� พื้้ �นที่่�ขรุุขระอาจทำำ�ให้้รถเกิิดการพลิิกคว่ำำ��ได้้  หญ้้าสููงอาจ

บดบัังสิ่่�งกีีดขวาง  โปรดใช้้ความระมััดระวัังเมื่่�อเข้้าใกล้ทางโค้้งที่่�มอง 

ไม่่เห็็น พุ่่�มไม้้ ต้้นไม้้ หรืือวััตถุุอื่่�นใดที่่�อาจบดบัังทััศนวิิสััยของคุุณ

•	 ระวัังและหลีีกเลี่่�ยงสิ่่�งกีีดขวางต่ำำ��ๆ  เช่่น กิ่่ �งไม้้  ขอบประตูู ท างเดิิน

ลอยฟ้้า เป็็นต้้น

•	 มองไปข้้างหลัังและลดระดัับสายตาลงก่่อนถอยรถเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าบน

เส้้นทางไม่่มีีสิ่่�งกีีดขวางใดๆ

•	 ห้้ามขัับรถใกล้้กัับทางลาดชััน คููน้ำำ�� หรืือคัันดิิน รถอาจเกิิดการพลิิกคว่ำำ��

กะทัันหัันหากล้้อตกลงไปหรืือขอบพัังลงมา

•	 หากรถเกิิดอาการสั่่�นอย่่างผิิดปกติิ ให้้หยุุดรถทัันทีี ดัับเครื่่�องยนต์์ นำำ�

กุุญแจออก และรอจนกว่่าชิ้้�นส่่วนที่่�เคลื่่�อนไหวทั้้�งหมดหยุุดลง จากนั้้�น

จึึงตรวจสอบความเสีียหาย ซ่่อมแซมความเสีียหายทั้้�งหมดของรถก่่อน

ที่่�จะเริ่่�มใช้้งานต่่อ

•	 ลดความเร็็วของรถเมื่่�อใช้้งานบนสภาพพื้้�นที่่�ที่่�มีีความขรุุขระ  ไม่่เรีียบ 

ใกล้ขอบทาง  หลุุม  และมีีลัักษณะที่่�ไม่่สามารถคาดเดาได้้ น้ำ ำ��หนััก

บรรทุุกอาจเคลื่่�อนที่่� ซึ่่�งทำำ�ให้้รถเสีียสมดุุลได้้

•	 ห้้ามใช้้รถเมื่่�อมีีความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดฟ้้าผ่่า

•	 ห้้ามปล่่อยให้้รถทำำ�งานโดยไม่่มีีคนดููแลห้้ามสััมผััสเครื่่�องยนต์์หรืือท่่อไอ

เสีียขณะที่่�เครื่่�องยนต์์กำำ�ลัังทำำ�งาน หรืือหลัังจากดัับเครื่่�องยนต์์

แล้้ว  เนื่่�องจากบริิเวณดัังกล่่าวอาจร้้อนจััดจนทำำ�ให้้เกิิดแผลไหม้้ได้้

•	 ควรตรวจสอบแรงดัันลมยางของชุุดลากจููงให้้เหมาะสมอยู่่�เสมอ

•	 ความเร็็วในการเคลื่่�อนย้้ายสููงสุุดคืือ 32 กม./ชม. (20 ไมล์์/ชม.) และ

ต้้องใช้้ความเร็็วที่่�ช้้าลงในพื้้�นที่่�ที่่�เป็็นเนิินเขา

ทางลาดเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสููญเสีียการควบคุุมและอุุบัติิเหตุุ

พลิิกคว่ำำ�� ซึ่่�งอาจส่่งผลให้้ได้้รัับบาดเจ็็บสาหััสหรืือเสีียชีีวิิตได้้

•	 ตรวจสอบข้้อมููลจำำ�เพาะของชุุดลากจููงเพ่ื่�อให้้แน่่ใจว่่าคุุณไม่่ได้้ใช้้งาน

เกิินเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้สำำ�หรัับทางลาด

•	 สำำ�รวจพื้้�นที่่�เพื่่�อพิิจารณาว่่าทางลาดใดปลอดภััยสำำ�หรัับการใช้้งานรถ 

รวมถึึงกำำ�หนดขั้้�นตอนและกฎของคุุณเองสำำ�หรัับการใช้้งานบนทางลาด

ดัังกล่่าว  ใช้้สามััญสำำ�นึกและการตััดสิินใจที่่�สมเหตุุสมผลขณะทำำ�การ

สำำ�รวจพื้้�นที่่�

•	 หากคุุณรู้้�สึึกไม่่สบายใจในการใช้้งานรถบนทางลาด อย่่าฝืืนใช้้งาน

•	 บัังคัับรถให้้เคลื่่�อนที่่�บนทางลาดอย่่างช้้าๆ  และค่่อยเป็็นค่่อยไป  อย่่า

เปลี่่�ยนความเร็็วหรืือทิิศทางของรถอย่่างกะทัันหััน

•	 หลีีกเลี่่�ยงการใช้้งานรถบนพื้้�นเปีียก  เน่ื่�องจากยางอาจสููญเสีียการยึึด

เกาะ การพลิิกคว่ำำ��อาจเกิิดขึ้้�นได้้ก่่อนที่่�ยางจะสููญเสีียการยึึดเกาะ

เคลื่่�อนที่่�ทางตรงขณะขึ้้�นและลงทางลาด

•	 การเล้ี้�ยวขณะขึ้้�นหรืือลงทางลาดอาจเป็็นอัันตราย  หากคุุณต้้องเล้ี้�ยว

บนทางลาด ให้้ทำำ�อย่่างช้้าๆ และระมััดระวััง

•	 การบรรทุุกน้ำำ��หนัักที่่�มากอาจส่่งผลต่่อเสถีียรภาพบนทางลาดได้้  

ลดน้ำำ��หนัักบรรทุุกและลดความเร็็วในการเคลื่่�อนที่่�เมื่่�อใช้้งานบนทาง

ลาดหรืือเมื่่�อรถมีีถัังพัักที่่�บรรจุุเศษวััสดุุอยู่่�เต็็ม

•	 หลีีกเลี่่�ยงการสตาร์์ท หยุุด หรืือเลี้้�ยวรถบนทางลาด โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง

เมื่่�อถัังพัักบรรจุุเศษวััสดุุอยู่่�เต็็ม ก ารหยุุดขณะลงทางลาดใช้้เวลานาน

กว่่าการหยุุดบนพื้้�นราบ  หากจำำ�เป็็นต้้องหยุุดรถ  ให้้หลีีกเลี่่�ยงการ

เปลี่่�ยนแปลงความเร็็วอย่่างกะทัันหััน ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้รถเกิิดการพลิิกคว่ำำ��

หรืือเสีียหายได้้

•	 ดับัเคร่ื่�องยนต์์เม่ื่�อเทเศษวััสดุัั�สดุุออกจากถังพััก ห้ ามยืืนอยู่่�ด้้านหลัังถัังพััก

โดยตรง

•	 ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่ารถได้้เช่ื่�อมต่่อกัับชุุดลากจููงแล้้วก่่อนที่่�จะเทเศษ

วััสดุุออกจากถัังพััก

•	 ห้้ามบรรทุุกน้ำำ��หนัักเกิินขีีดจำำ�กััดน้ำำ��หนัักของรถหรืือชุุดลากจููง

•	 ความมั่่�นคงของน้ำำ��หนัักบรรทุุกจะเกิิดการเปลี่่�ยนเมื่่�อถัังเต็็ม

•	 เพ่ื่�อป้้องกัันไม่่ให้้รถพลิิกคว่ำำ��  ควรระมััดระวัังเม่ื่�อเล้ี้�ยวและหลีีกเลี่่�ยง 

การหัักเลี้้�ยวอย่่างกะทัันหััน

•	 ขนถ่่ายรถหรืือนำำ�ออกจากชุุดลากจููงขณะอยู่่�บนพื้้�นราบ

ความปลอดภััย: ระหว่่างการใช้้งาน

ความปลอดภััยบนทางลาด
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1.	 ปรัับตััวควบคุุมทั้้�งหมดไปไว้้ที่่�ตำำ�แหน่่ง OFF หรืือ DISENGAGED

2.	 เลื่่�อนคัันเร่่งไปกึ่่�งกลางระหว่่างตำำ�แหน่่ง SLOW และ FAST

3.	 เลื่่�อนคัันโยกโช้้คไปที่่�ตำำ�แหน่่ง ON 

    �หมายเหตุุ: ไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้โช้้คเมื่่�อสตาร์์ทเครื่่�องยนต์์ที่่�อุ่่�นอยู่่�

4. �เสีียบกุุญแจเข้้าไปในสวิตช์์กุุญแจแล้้วหมุุนตามเข็็มนาฬิิกาเพ่ื่�อสตาร์์ท

เครื่่�องยนต์์  ปล่่อยกุุญแจเมื่่�อเครื่่�องยนต์์สตาร์์ทแล้้ว  ปรัับโช้้คเพ่ื่�อให้้

เครื่่�องยนต์์ทำำ�งานได้้อย่่างราบรื่่�น 

    �สิ่่�งสำำ�คััญ:  เพื่่�อป้้องกัันมอเตอร์์สตาร์์ทร้้อนเกิินไป  ห้้ามสตาร์์ท

เครื่่�องยนต์์นานเกิิน 10 วิินาทีี หลัังจากสตาร์์ทต่่อเนื่่�อง 10 วิินาทีี

แล้้ว ให้้รอ 60 วิินาทีีก่่อนสตาร์์ทเครื่่�องยนต์์อีีกครั้้�ง

5. �เลื่่�อนคัันเร่่งไปที่่�ความเร็็วเครื่่�องยนต์์ที่่�ต้้องการ

6. �ดึึงคัันโยกแผ่่นเปิิดปิิดไปข้้างหน้้าให้้สุุด 

7. �ดัันคัันโยกหััวกวาดไปข้้างหน้้าจนกระทั่่�งตััวล็็อคปลดออก จ ากนั้้�นดัันไป

ด้้านหลัังจนกระทั่่�งคัันโยกชนกัับตำำ�แหน่่งหยุุด

    �หมายเหตุุ:  อย่่าปล่่อยให้้รถหยุุดนิ่่�งขณะที่่�คราดกำำ�ลัังทำำ�งานอยู่่�  เพราะ

อาจทำำ�ให้้สนามหญ้้าเกิิดความเสีียหายได้้

1.	 เลื่่�อนคัันเร่่งไปที่่�ตำำ�แหน่่ง SLOW

2.	 ปล่่อยให้้เครื่่�องยนต์์เดิินเบาเป็็นเวลา 60 วิินาทีี

3.	 บิิดกุุญแจสตาร์์ทไปที่่�ตำำ�แหน่่ง OFF และนำำ�กุุญแจออก

    �หมายเหตุุ:  หากต้้องการหยุุดรถในกรณีีฉุุกเฉิิน  ให้้บิิดสวิตช์์กุุญแจไปที่่�

ตำำ�แหน่่ง OFF

ควรปรัับหััวกวาดแบบยืืดหยุ่่�นเพ่ื่�อให้้แน่่ใจว่่าปลายคราดสััมผัสัพื้้�นผิวิเล็็กน้อย 

แต่่ไม่่ได้้แทงลงไปในหญ้้า

1.	 จอดรถบนพื้้�นราบ

2.	 หมุุนโบลท์์ปรัับความลึึกจนกระทั่่�งคราดสััมผััสส่่วนบนของหญ้้าเล็็ก

น้้อย หากติิดตั้้�งหััวกวาด ควรให้้สััมผััสกัับพื้้�นผิิวเล็็กน้้อย เมื่่�อหััวกวาด

ทำำ�งาน พื้้�นผิิวสััมผััสควรมีีความกว้้างประมาณ 25 มม. (1 นิ้้�ว) ตลอด

ความยาวของหััวกวาด (รููปที่่� 10)

3.	 ทำำ�ซ้ำำ��ขั้้�นตอนเดีียวกัันในด้้านตรงข้้ามของรถ

การสตาร์์ทเครื่่�องยนต์์ การดัับเครื่่�องยนต์์

การปรัับความลึึกของคราด

รููปที่่� 10

1.	 โบลท์์ปรัับความลึึก
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•	 จอดรถบนพื้้�นราบและแน่่น หลีีกเลี่่�ยงพื้้�นที่่�อ่่อนนุ่่�ม เพราะขาตั้้�งยกรถ

อาจจมลงและทำำ�ให้้รถเกิิดการพลิิกคว่ำำ��ได้้

•	 ดัับเคร่ื่�องยนต์์และนำำ�กุุญแจออก  รอจนกว่่าการเคล่ื่�อนไหวทั้้�งหมด 

จะหยุุดลง จ ากนั้้�นปล่่อยให้้เครื่่�องเย็็นลงก่่อนทำำ�การปรัับหรืือทำำ� 

ความสะอาด

•	 อย่่าแยกรถออกจากชุุดลากจููงบนเนิินเขาหรืือโดยไม่่ได้้ใช้้ขาตั้้�งด้้านหน้้า

•	 ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าขาตั้้�งและถัังพัักอยู่่�ในตำำ�แหน่่งวางลงกัับพื้้�นก่่อนที่่�

จะแยกรถออก

•	 เมื่่�อแยกรถออก ให้้ใช้้ลิ่่�มกัันรถไหลเสมอเพื่่�อป้้องกัันการเคลื่่�อนที่่�

•	 ปล่่อยให้้เครื่่�องยนต์์เย็็นลงก่่อนจััดเก็็บรถไว้้ในที่่�ปิิดมิิดชิิด

•	 อย่่าเก็็บรถหรืือภาชนะบรรจุุน้ำำ��มันเชื้้�อเพลิิงไว้้ในที่่�ที่่�มีีเปลวไฟ ประกายไฟ 

หรืือไฟแสดงสถานะ เช่่น บนเครื่่�องทำำ�น้ำำ��อุ่่�นหรืือเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าอื่่�นๆ

•	 ดููแลรัักษาชิ้้�นส่่วนทั้้�งหมดของรถให้้อยู่่�ในสภาพใช้้งานได้้ดีีและขัันน็็อต

ให้้แน่่น

•	 �เปลี่่�ยนสติ๊๊�กเกอร์์ที่่�ชำำ�รุุด เสีียหาย หรืือสููญหายทั้้�งหมด

หลัังจากทำำ�งานกวาดเสร็็จแล้้ว ให้้ล้้างและทำำ�ความสะอาดรถให้้ทั่่�วถึึง ผึ่่�งลม

ถัังพัักให้้แห้้ง หลัังจากทำำ�ความสะอาดแล้้ว ให้้ตรวจสอบรถว่่ามีีส่่วนประกอบ

ทางกลและเครื่่�องเป่่าลมเสีียหายหรืือไม่่

สิ่่�งสำำ�คััญ: เมื่่�อต้้องลากจููงรถเป็็นระยะทางไกล ให้้ยึึดแขนล้้อวััดระดัับ

เข้้ากับัโครงรถอย่่างแน่่นหนาด้วยตะขอเก่ี่�ยวสำำ�หรับัขนย้้าย การปล่่อย 

ให้้แขนล้้อวััดระดัับหล่่นลงพื้้�นอาจทำำ�ให้้รถเกิิดความเสีียหายได้้

ความปลอดภััย: หลัังการใช้้งาน

การตรวจสอบและการทำำ�ความสะอาด

ทั่่�วไป

•	 ก่่อนเริ่่�มงานกวาด  ให้้สำำ�รวจพื้้�นที่่�เพื่่�อกำำ�หนดทิิศทางที่่�เหมาะสมที่่�สุุด

สำำ�หรัับการกวาด

 � �หมายเหตุุ: เพื่่�อรัักษาแนวเส้้นตรงขณะกวาด ควรสัังเกตวััตถุุที่่�อยู่่�เบื้้�องหน้้า

•	 พยายามกวาดเป็็นเส้้นตรงต่่อเน่ื่�อง  โดยให้้ทัับซ้้อนกัันเล็็กน้อยในตอน

ขากลัับ

•	 หัวักวาดแบบยืืดหยุ่่�นจะเก็บ็กิ่่�งไม้้ เศษหญ้้า ใบไม้้ ใบสน และลููกสน รวมถึงึ 

เศษเล็ก็ๆ น้้อยๆ (กระป๋๋องเครื่่�องดื่่�ม ขวดขนาดเล็ก็ จานกระดาษ ฯลฯ) บน

พื้้�นที่่�สนามหญ้้า

•	 ฟัันคราดทำำ�จากไนลอนที่่�ยืืดหยุ่่�นและสามารถเปลี่่�ยนได้้ง่่าย  และเพื่่�อ

ป้้องกัันความเสีียหาย  คราดจึึงได้้รัับการป้้องกัันจากสิ่่�งกีีดขวางที่่�เป็็น

ของแข็ง็ด้้วยกลไกสปริงิ โดยฟัันไนลอนจะไม่่ทำำ�ให้้โลหะบรอนซ์์ ป้้ายหินิ 

ทางเท้้า หรืือพื้้�นถนนเป็็นรอย

•	 ด้้วยดีีไซน์์ที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ ทำำ�ให้้สามารถใช้้ตกแต่่งสนามหญ้้าได้้ด้้วย 

หััวกวาดแบบยืืดหยุ่่�นจะทำำ�หน้้าที่่�หวีีและยกหญ้้าขึ้้�นเพ่ื่�อให้้ได้้การตััด 

ที่่�สม่ำำ��เสมอ  ขณะทำำ�ความสะอาด จ ะมีีการขููดผิิวเบาๆ  เพื่่�อเพิ่่�ม 

ความสามารถในการซึึมผ่่านของน้ำำ��และยาฆ่่าแมลง จึ งช่่วยลด 

ความจำำ�เป็็นในการปรัับปรุุงสนามหญ้้า

 � �สิ่่�งสำำ�คัญั: ห้้ามเลี้้�ยวหักัมุมุอย่่างกะทันัหันัขณะใช้้รถกวาดเพื่่�อป้้องกันั

ความเสีียหายต่่อสนามหญ้้า

  �สิ่่�งสำำ�คััญ: ห้้ามใช้้งานรถขณะที่่�หััวกวาดกำำ�ลัังหมุุนและอยู่่�ในตำำ�แหน่่ง

ยกขึ้้�น  เนื่่�องจากอาจทำำ�ให้้คราดและยางรถได้้รัับความเสีียหายหาก

ฟัันคราดสััมผััสกัับยาง

•	 หากต้้องการเทถัังพััก ให้้ดึึงสลิิงล็็อคฝาท้้าย

เคล็็ดลัับการใช้้งาน



Rake-O-Vac
17

กำำ�หนดการเข้้ารัับบริิการบำำ�รุุงรัักษา รายละเอีียด

หลัังจาก 50 ชั่่�วโมงแรก •	 เปลี่่�ยนถ่่ายน้ำำ��มัันเครื่่�องและตััวกรอง

ก่่อนใช้้งานทุุกครั้้�งหรืือทุุกวััน
•	 ตรวจเช็็คระดัับน้ำำ��มัันเครื่่�อง (ตรวจเช็็คน้ำำ��มัันเครื่่�องขณะเครื่่�องยนต์์เย็็น)
•	 หล่่อลื่่�นตลัับลููกปืืน (ในสภาพที่่�มีีฝุ่่�นหรืือสิ่่�งสกปรกมาก)
•	 ตรวจเช็็คความดัันลมยาง

ทุุก 25 ชั่่�วโมง
•	 หล่่อลื่่�นตลัับลููกปืืน
•	 ตรวจเช็็คกรองอากาศ
•	 ตรวจเช็็คการเชื่่�อมต่่อสายแบตเตอรี่่�

ทุุก 100 ชั่่�วโมง
•	 เปลี่่�ยนถ่่ายน้ำำ��มัันเครื่่�องและตััวกรอง
•	 กำำ�จััดเศษสิ่่�งสกปรกออกจากเครื่่�องยนต์์ (บ่่อยขึ้้�นเมื่่�ออยู่่�ในสภาพที่่�มีีฝุ่่�นหรืือสิ่่�งสกปรกมาก)

ทุุก 200 ชั่่�วโมง
•	 ตรวจเช็็คกรองอากาศหลััก
•	 ตรวจเช็็คหััวเทีียน

ทุุก 600 ชั่่�วโมง
•	 ตรวจเช็็คกรองอากาศนิิรภััย
•	 เปลี่่�ยนกรองน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง

ก่อนการจัดเก็บ •	 โปรดดูที่หัวข้อ "การจัดเก็บรถในระยะยาว" สำ�หรับขั้นตอนที่จำ�เป็นต้องดำ�เนินการก่อนจัดเก็บรถเป็นเวลายาวนานกว่า 30 วัน

การบำ�รุงรักษา
�สิ่่�งสำำ�คััญ: โปรดดููคู่่�มืือการใช้้งานเครื่่�องยนต์์สำำ�หรัับขั้้�นตอนการบำำ�รุุงรัักษาเพิ่่�มเติิม

ตารางการบำำ�รุุงรัักษาที่่�แนะนำำ�

 ความปลอดภััยในการบำำ�รุุงรัักษา
•	 ก่่อนทำำ�การซ่่อมบำำ�รุุงหรืือปรัับตั้้�งรถ ให้้แยกรถออกจากชุุดลากจููง ดัับ

เครื่่�องยนต์์ นำำ�กุุญแจออก และรอจนกว่่าชิ้้�นส่่วนที่่�เคลื่่�อนไหวทั้้�งหมดจะ

หยุุดนิ่่�ง

•	 จอดรถบนพื้้�นราบ เทถัังพัักเศษวััสดุุออก และใช้้ลิ่่�มกัันรถไหลก่่อนแยก

รถออกจากชุุดลากจููง

•	 ดำำ�เนิินการตามคำำ�แนะนำำ�ในการบำำ�รุุงรัักษาที่่�ระบุุไว้้ในคู่่�มืือน้ี้�เท่่านั้้�น 

หากจำำ�เป็็นต้้องทำำ�การซ่่อมครั้้�งใหญ่่หรืือต้้องการความช่่วยเหลืือ  

โปรดติิดต่่อตััวแทนจำำ�หน่่าย Harper ที่่�ได้้รัับอนุุญาต

•	 ใช้้บล็็อกหรืือขาตั้้�งยกรถเมื่่�อทำำ�งานอยู่่�ใต้้ตััวรถ

•	 อย่่าพึ่่�งพาระบบไฮดรอลิิกของชุุดลากจููงในการรองรัับตััวรถขณะทำำ�งาน

อยู่่�ใต้้รถ

•	 ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าได้้ติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ป้้องกัันทั้้�งหมดและปิิดฝาครอบ

อย่่างแน่่นหนาหลัังจากทำำ�การบำำ�รุุงรัักษาหรืือปรัับตั้้�งรถแล้้ว

•	 อย่่าอนุุญาตให้้บุุคคลที่่�ไม่่ได้้รัับการฝึึกอบรมทำำ�การซ่่อมบำำ�รุุงรถ

•	 ใช้้ขาตั้้�งยกรถเพื่่�อรองรัับตััวรถหรืืออุุปกรณ์์เมื่่�อจำำ�เป็็น

•	 ค่่อยๆ คลายแรงดัันจากอุุปกรณ์์ที่่�มีีพลัังงานสะสม

•	 ทำำ�ความสะอาดคราบน้ำำ��มัันและเชื้้�อเพลิิงที่่�หก

•	 �ห้้ามชาร์์จแบตเตอรี่่�ขณะทำำ�การซ่่อมบำำ�รุุงรถเพื่่�อลดความเสี่่�ยงจาก

อััคคีีภััย  ให้้ดููแลรัักษาบริิเวณเครื่่�องยนต์์ให้้ปราศจากคราบไขมััน หญ้้า 

ใบไม้้ และสิ่่�งสกปรกสะสมมากเกิินไป

•	 หากเป็็นไปได้้ อย่่าทำำ�การบำำ�รุุงรัักษาขณะที่่�เครื่่�องยนต์์กำำ�ลัังทำำ�งานอยู่่� 

หากจำำ�เป็็นต้้องสตาร์์ทเครื่่�องยนต์์เพื่่�อทำำ�การปรัับการบำำ�รุุงรัักษา  ให้้

ระมััดระวัังอย่่าให้้มืือ เท้้า เสื้้�อผ้้า และส่่วนอื่่�นๆ ของร่่างกายอยู่่�ใกล้้

เครื่่�องยนต์์และชิ้้�นส่่วนที่่�เคลื่่�อนไหวใดๆ และกันัผู้้�คนอยู่่�ห่่างจากรถเสมอ

•	 ดููแลรัักษาชิ้้�นส่่วนทั้้�งหมดให้้อยู่่�ในสภาพใช้้งานได้้ดีีและขัันน็็อตให้้แน่่น 

เปลี่่�ยนสติ๊๊�กเกอร์์ที่่�สึึกหรอหรืือเสีียหายทั้้�งหมด

•	 อย่่าเข้้าไปยุ่่�งเก่ี่�ยวกับัการทำำ�งานที่่�ถููกต้องของอุุปกรณ์์รักัษาความปลอดภััย 

หรืือลดการป้้องกัันที่่�อุุปกรณ์์รัักษาความปลอดภััยจััดเตรีียมไว้้ให้้  

ตรวจเช็็คการทำำ�งานที่่�ถููกต้้องของอุุปกรณ์์ดัังกล่่าวเป็็นประจำำ�

•	 อย่่าเร่่งความเร็็วเคร่ื่�องยนต์์เกิินกำำ�หนดด้้วยการเปลี่่�ยนการตั้้�งค่่าตััว

ควบคุุม  เพื่่�อความปลอดภััยและความแม่่นยำำ�  ให้้ตััวแทนจำำ�หน่่าย 

Harper ที่่�ได้้รัับอนุุญาตดำำ�เนิินการตรวจสอบความเร็็วเครื่่�องยนต์์สููงสุุด

ด้้วยเทคโคมิิเตอร์์

•	 หากจำำ�เป็็นต้้องทำำ�การซ่่อมครั้้�งใหญ่่หรืือต้้องการความช่่วยเหลืือ  

โปรดติิดต่่อตััวแทนจำำ�หน่่าย Harper ที่่�ได้้รัับอนุุญาต

•	 การดััดแปลงรถไม่่ว่่าในลัักษณะใดๆ  อาจส่่งผลกระทบต่่อการทำำ�งาน 

ประสิิทธิภาพ  ความทนทาน  หรืืออาจก่่อให้้เกิิดการบาดเจ็็บหรืือ 

เสีียชีีวิตได้้ การใช้้งานในลักัษณะดังักล่่าวอาจทำำ�ให้้การรัับประกันัสินิค้้า 

ของ HII เป็็นโมฆะ
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การเตรีียมรถสำำ�หรัับการบำำ�รุุงรัักษา

1.	 จอดชุุดลากจููงและรถบนพื้้�นราบแล้้วดึึงเบรกมืือ

2.	 ดัับเครื่่�องยนต์์ชุุดลากจููงแล้้วนำำ�กุุญแจออก

3.	 ดัับเครื่่�องยนต์์ของรถและรอจนกว่่าชิ้้�นส่่วนที่่�กำำ�ลัังเคลื่่�อนไหวทั้้�งหมด

จะหยุุดลง จากนั้้�นให้้นำำ�กุุญแจออก

4.	 นำำ�ลิ่่�มกัันรถไหลไปค้ำำ��ล้้อรถไว้้

5.	 ถอดสลัักออกแล้้วหมุุนแม่่แรงลง จััดแนวรููให้้ตรงกัันแล้้วใส่่สลัักยึึดกลัับ

เข้้าไป

6.	 ลดแม่่แรงลงจนถึึงพื้้�นเพื่่�อยึึดรถให้้มั่่�นคง

สิ่่�งสำำ�คััญ:  จััดเก็็บรถไว้้บนขาตั้้�งยกรถบนพ้ื้�นเรีียบท่ี่�มั่่�นคงเพ่ื่�อป้้องกััน

ไม่่ให้้เกิิดการจมหรืือพลิิกคว่ำำ��

7. �ยกรถขึ้้�นด้้วยแม่่แรงและถอดสลัักออกจากอุุปกรณ์์ต่่อพ่่วง

8. �เคลื่่�อนย้้ายชุุดลากจููงออกจากรถ

9. �เก็็บห่่วงสลัักและสลัักต่่อพ่่วงไว้้ในลิ้้�นต่่อพ่่วงของรถ

การหล่่อลื่่�นรถ

กำำ�หนดการเข้้ารัับบริิการ: ทุุก 25 ชั่่�วโมง ก่่อนใช้้งานทุุกครั้้�ง หรืือทุุกวััน

รถนี้้�มีีจุุดหล่่อลื่่�นที่่�ต้้องหล่่อลื่่�นเป็็นประจำำ�ด้้วยจาระบีีลิิเธีียมเบอร์์ 2 หล่่อลื่่�น

ตลัับลููกปืนทุุกครั้้�งที่่�ล้้างรถด้้วยน้ำำ�� สภ าพการทำำ�งานที่่�เต็็มไปด้้วยฝุ่่�นและ 

สิ่่�งสกปรกอาจทำำ�ให้้สิ่่�งสกปรกเข้้าไปในตลัับลููกปืืนและบููชชิ่่�ง  ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิด

การสึึกหรอเร็็วขึ้้�น จุุ ดหล่่อลื่่�นที่่�ต้้องหล่่อลื่่�น  ได้้แก่่  ตลัับลููกปืืนล้้อวััดระยะ 

ตลัับลููกปืืนเพลาหััวกวาด ตลัับลููกปืืนเพลาใบพััด ตลัับลููกปืืนเพลารอง และ

แขนเทรลลิ่่�งด้้านซ้้ายและขวา

1.	 เช็็ดจุุดหล่่อลื่่�นให้้สะอาดเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าไม่่มีีสิ่่�งแปลกปลอมเข้้าไป 

ในตลัับลููกปืืนหรืือบููชชิ่่�ง

2.	 ปั๊๊�มจาระบีีเข้้าไปในตลัับลููกปืนหรืือบููชชิ่่�ง  (รููปที่่�  11,  รููปที่่�  12  และ 

รููปที่่� 13)

ขั้้�นตอนก่่อนการบำำ�รุุงรัักษา

คำ�เตือนเพื่อความปลอดภัย!

การแยกรถออกจากชุดลากจูงอาจทำ�ให้เครื่องเอียงไปทางด้านหลัง 

ซึ่งทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บได้

เทเศษวสัดใุนถงัพกัออกใหห้มดกอ่นแยกรถออกจากชดุลากจูงทกุครัง้

รููปที่่� 11

รููปที่่� 12

รููปที่่� 13
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การซ่่อมบำำ�รุุงหม้้อกรองอากาศ

กำำ�หนดการเข้้ารัับบริิการ: ทุุก 25 ชั่่�วโมง

ตรวจเช็็คหม้้อกรองอากาศว่่ามีีรอยชำำ�รุุดเสีียหายหรืือไม่่  ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้เกิิด 

การรั่่�วไหลของอากาศ หากพบว่่าชำำ�รุุดเสีียหาย ให้้เปลี่่�ยนหม้้อกรองอากาศ 

ตรวจสอบระบบไอดีีทั้้�งหมดว่่ามีีรอยรั่่�ว ชำำ�รุุดเสีียหาย หรืือแคลมป์์ท่่อหลวม

หรืือไม่่

การซ่่อมบำำ�รุุงกรองอากาศหลััก

กำำ�หนดการเข้้ารัับบริิการ: ทุุก 200 ชั่่�วโมง

•	 หากกรองอากาศหลัักสกปรก บิิดงอ หรืือชำำ�รุุด ให้้เปลี่่�ยนใหม่่

•	 ห้้ามทำำ�ความสะอาดกรองอากาศหลััก

การติิดตั้้�งกรอง

สิ่่�งสำำ�คััญ:  เพื่่�อป้้องกัันความเสีียหายของเครื่่�องยนต์์  ควรใช้้งาน

เครื่่�องยนต์์โดยติิดตั้้�งทั้้�งกรองอากาศและฝาครอบไว้้เสมอ

1.	 หากติดตั้้�งกรองชุุดใหม่่  ให้้ตรวจสอบกรองแต่่ละอัันว่่ามีีร่่องรอย 

ความเสีียหายจากการขนส่่งหรืือไม่่ ห้้ามใช้้กรองที่่�ชำำ�รุุดเสีียหาย

2.	 หากกำำ�ลัังเปลี่่�ยนกรองนิิรภััย  ให้้เลื่่�อนกรองนิิรภััยเข้้าไปในหม้้อกรอง

อย่่างระมััดระวััง (รููปที่่� 14)

3.	 จากนั้้�นเลื่่�อนกรองหลัักครอบกรองนิิรภััยอย่่างระมััดระวััง (รููปที่่� 14)

   � �หมายเหตุุ:  ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่ากรองหลัักได้้รัับการใส่่เข้้าที่่�เรีียบร้้อย 

ด้้วยการกดที่่�ขอบด้้านนอกขณะติิดตั้้�ง

   � �สิ่่�งสำำ�คััญ: ห้้ามกดบริิเวณด้้านในที่่�อ่่อนนุ่่�มของกรอง

4. �ทำำ�ความสะอาดช่่องระบายฝุ่่�นที่่�อยู่่�บนฝาครอบแบบถอดได้้ ถอดวาล์์วยาง

ออกจากฝาครอบ ทำำ�ความสะอาดด้้านในแล้้วใส่่วาล์์วกลัับเข้้าที่่�

5. �ติิดตั้้�งฝาครอบหม้้อกรองอากาศโดยให้้ด้้านที่่�ระบุุว่่า "ขึ้้�น" หัันขึ้้�นด้้านบน 

และล็็อคสลัักให้้แน่่น (รููปที่่� 14)

การซ่่อมบำำ�รุุงกรองอากาศนิิรภััย

กำำ�หนดการเข้้ารัับบริิการ: ทุุก 600 ชั่่�วโมง

สิ่่�งสำำ�คััญ:  อย่่าพยายามทำำ�ความสะอาดกรองอากาศนิรภััย  หาก 

กรองอากาศนิริภัยัสกปรก แสดงว่่ากรองอากาศหลัักเกิดิความเสีียหาย 

ให้้เปลี่่�ยนกรองทั้้�งสองชุุด1.	 โปรดดููที่่�หััวข้้อ "การเตรีียมรถสำำ�หรัับการบำำ�รุุงรัักษา" (หน้้า 18)

2.	 ปลดสลักัที่่�ยึึดฝาครอบหม้้อกรองอากาศกับัตัวัหม้้อ นำำ�ฝาครอบออกจาก 

หม้้อกรองอากาศ (รููปที่่� 14)

3.	 ทำำ�ความสะอาดด้้านในของฝาครอบหม้้อกรองอากาศด้้วยลมเป่่า

4.	 ค่่อยๆ เลื่่�อนกรองอากาศหลัักออกจากหม้้อกรองอากาศ (รููปที่่� 14)

การบำำ�รุุงรัักษาเครื่่�องยนต์์

การถอดกรองอากาศ

รููปที่่� 14

1. สลัักล็็อค 4. กรองหลััก

2. ฝาครอบหม้้อกรองอากาศ 5. กรองนิิรภััย

�หมายเหตุุ: หลีีกเลี่่�ยงการกระแทกตััวกรองกัับด้้านข้้างของหม้้อกรอง

5. �ถอดกรองนิิรภััยออกเฉพาะเมื่่�อคุุณต้้องการเปลี่่�ยนเท่่านั้้�น

  � � �สิ่่�งสำำ�คััญ: อย่่าพยายามทำำ�ความสะอาดกรองนิิรภััย หากกรองนิิรภััย

สกปรก  แสดงว่่ากรองหลัักเกิิดความเสีียหาย  ให้้เปลี่่�ยนกรองทั ั

�งสองชุุด

6. �ตรวจสอบกรองหลัักว่่ามีีร่่องรอยความเสีียหายหรืือไม่่ด้้วยการมองเข้้าไป

ในตัวักรองพร้้อมกับัส่่องไฟไปที่่�ด้้านนอกของตััวกรอง รููในตัวักรองจะปรากฏ 

เป็็นจุุดสว่่าง หากตััวกรองเสีียหาย ให้้ทิ้้�งไป



Rake-O-Vac
20

กำำ�หนดการเข้้ารัับบริิการ:  หลัังจากใช้้งานครบ  50 ชั่่ �วโมงแรก  และทุุก  

100 ชั่่�วโมง ควรเปลี่่�ยนกรองและน้ำำ��มัันเครื่่�อง

หมายเหตุุ: เปลี่่�ยนถ่่ายน้ำำ��มัันเครื่่�องและกรองบ่่อยขึ้้�นเมื่่�อสภาพการใช้้งานมีี

ฝุ่่�นหรืือทรายมากเป็็นพิิเศษ

ประเภทน้ำำ��มัันเครื่่�อง: น้ำำ��มัันเครื่่�องแบบมีีสารชะล้้าง (มาตรฐาน API ระดัับ 

SJ, SK, SL หรืือสููงกว่่า)

ความจุุของห้้องเพลาข้้อเหวี่่�ยง: รวมกรอง, 1.9 ลิิตร (2 ควอร์์ตสหรััฐฯ)

1.	 สตาร์์ทเครื่่�องยนต์์และปล่่อยให้้ทำำ�งานเป็็นเวลา 5 นาทีี เพื่่�อให้้น้ำำ��มัันอุ่่�น

ขึ้้�นและไหลออกได้้ดีีขึ้้�น

2.	 จอดรถโดยให้้ด้้านที่่�มีีรููระบายน้ำำ��มัันอยู่่�ต่ำำ��กว่่าด้้านตรงข้้ามเล็็กน้้อย 

เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าน้ำำ��มัันไหลออกหมด

3.	 ดึึงเบรกมืือของชุุดลากจููง ดัับเครื่่�องยนต์์ และนำำ�กุุญแจออก

4.	 วางถาดรองไว้้ใต้้รููระบายน้ำำ��มัน ถอดปลั๊๊�กถ่่ายน้ำำ��มันัเครื่่�องออก ปล่่อยให้้

น้ำำ��มัันไหลออกจนหมด (รููปที่่� 15)

5. �เมื่่�อถ่่ายน้ำำ��มัันออกหมดแล้้ว ให้้ใส่่ปลั๊๊�กกลัับเข้้าที่่�

    �หมายเหตุุ: นำำ�น้ำำ��มัันเครื่่�องที่่�ใช้้แล้้วไปทิ้้�งที่่�ศููนย์์รีีไซเคิิลที่่�ได้้รัับการรัับรอง

6. �วางถาดตื้้�นๆ หรืือผ้้าไว้้ใต้้ตััวกรองเพื่่�อรองรัับน้ำำ��มััน

7. �ถอดตัวักรองเก่่าออกและเช็็ดทำำ�ความสะอาดพื้้�นผิวิของปะเก็็นอะแดปเตอร์์

ตัวักรอง

8. �เทน้ำำ��มัันเครื่่�องใหม่่ลงไปในรููตรงกลางของตััวกรอง  หยุุดเทเมื่่�อน้ำำ��มัันถึึง

ด้้านล่่างของเกลีียว

9. �รอสัักครู่่�เพื่่�อให้้วััสดุุตััวกรองดููดซัับน้ำำ��มััน จากนั้้�นเทน้ำำ��มัันส่่วนเกิินออก

10. �ทาชั้้�นน้ำำ��มัันใหม่่บางๆ บนปะเก็็นยางของกรองตััวใหม่่

11. �ติิดตั้้�งกรองตััวใหม่่เข้้ากัับอะแดปเตอร์์ตััวกรอง หมุุนกรองตามเข็็มนาฬิิกา

จนกระทั่่�งปะเก็็นยางสััมผััสกับอะแดปเตอร์์ตััวกรอง จ ากนั้้�นขัันตััวกรอง

ให้้แน่่นขึ้้�นอีีก 1/2 รอบ อย่่าขัันแน่่นเกิินไป

12. ตรวจเช็็คระดัับน้ำำ��มัันเครื่่�อง

13. �ค่่อยๆ  เติิมน้ำำ��มัันเคร่ื่�องเพิ่่�มจนถึึงระดัับเคร่ื่�องหมาย  Full  บนก้้านวััด 

ระดัับน้ำำ��มััน

14. �ปิิดฝาเติิม

การเปลี่่�ยนน้ำำ��มัันเครื่่�องและกรอง

รููปที่่� 15

1. ปลั๊๊�กถ่่ายน้ำำ��มััน 2. กรองน้ำำ��มััน

การเปลี่่�ยนกรองน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง

กำำ�หนดการเข้้ารัับบริิการ: ทุุก 600 ชั่่�วโมง/ปีี (แล้้วแต่่ว่่าอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง

จะถึึงก่่อน)

สิ่่�งสำำ�คััญ: ห้้ามติิดตั้้�งกรองที่่�สกปรกหลัังจากถอดออกจากท่่อน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง

แล้้ว

1.	 โปรดดููที่่�หััวข้้อ "การเตรีียมรถสำำ�หรัับการบำำ�รุุงรัักษา" (หน้้า 18)

2.	 ปล่่อยให้้เครื่่�องเย็็นลง

3.	 วางภาชนะสะอาดไว้้ใต้้กรองน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง (รููปที่่� 16)

การบำำ�รุุงรัักษาระบบน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง

รููปที่่� 16

1. กรองน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง 3. ท่่อเชื้้�อเพลิิง

2. แคลมป์์

4. �คลายแคลมป์์ที่่�ยึึดกรองน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงกัับท่่อเชื้้�อเพลิิง

5. ถอดตััวกรองออกจากท่่อเชื้้�อเพลิิง

6. �ติดิตั้้�งตััวกรองชุุดใหม่่เข้้ากัับท่่อเชื้้�อเพลิงิโดยใช้้แคลมป์์ที่่�ถอดออกก่่อนหน้้าน้ี้� 

ติดิตั้้�งตัวักรองโดยให้้ลููกศรช้ี้�ไปทางคาร์์บููเรเตอร์์

7. เช็็ดคราบน้ำำ��มัันที่่�หกออกให้้หมด
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กำำ�หนดการเข้้ารัับบริิการ: ทุุก 200 ชั่่�วโมง ให้้ตรวจเช็็คหััวเทีียน

ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าช่่องอากาศระหว่่างขั้้�วตรงกลางและขั้้�วด้้านข้้างถููกต้อง

ก่่อนติิดตั้้�งหััวเทีียนแต่่ละตััว ใช้้ประแจหััวเทีียนในการถอดและติิดตั้้�งหััวเทีียน 

และใช้้เคร่ื่�องมืือวััดช่่องว่่าง/เกจวัดระยะห่่างเพื่่�อตรวจสอบและปรัับช่่องว่่าง

อากาศ ติิดตั้้�งหััวเทีียนใหม่่หากจำำ�เป็็น

ประเภท: Champion RC12YC หรืือเทีียบเท่่า

ช่่องอากาศ: 0.75 มม. (0.03 นิ้้�ว)

การถอดหััวเทีียน 

1.	 โปรดดููที่่�หััวข้้อ "การเตรีียมรถสำำ�หรัับการบำำ�รุุงรัักษา" (หน้้า 18)

2.	 ดึึงสายไฟออกจากหััวเทีียน

3.	 ทำำ�ความสะอาดบริิเวณรอบหััวเทีียน

4.	 ถอดหััวเทีียนทั้้�งสองชุุดและแหวนรองโลหะออก

การตรวจเช็็คหััวเทีียน

1.	 ดููที่่�ตรงกลางของหััวเทีียนทั้้�งสองชุุด (รููปที่่� 17) หากมองเห็็นสีีน้ำำ��ตาล

อ่่อนหรืือสีีเทาบนฉนวน แสดงว่่าเครื่่�องยนต์์ทำำ�งานได้้อย่่างถููกต้้อง  

ในกรณีีที่่�มีีคราบสีีดำำ�ปรากฏอยู่่�บนฉนวนมัักหมายความว่่าตััวกรอง

อากาศสกปรก

    �สิ่่�งสำำ�คััญ: ห้้ามทำำ�ความสะอาดหััวเทีียน ควรเปลี่่�ยนหััวเทีียนทุุกครั้้�ง

เมื่่�อมีีคราบดำำ� ขั้้�วไฟฟ้้าสึึกหรอ มีีคราบน้ำำ��มััน หรืือมีีรอยแตก

2. �ตรวจเช็็คช่่องว่่างระหว่่างขั้้�วตรงกลางและขั้้�วด้้านข้้าง (รููปที่่� 17)

3. �ดััดขั้้�วด้้านข้้าง (รููปที่่� 17) หากช่่องว่่างไม่่ถููกต้้อง

การติิดตั้้�งหััวเทีียน

1.	 ขัันหััวเทีียนเข้้าไปในรููหััวเทีียน

2.	 ขัันหััวเทีียนให้้แน่่นที่่�ระดัับ 27 นิิวตัันเมตร (20 ฟุุต-ปอนด์์)

3.	 ดัันสายไฟให้้ต่่อเข้้ากัับหััวเทีียน

กำำ�หนดการเข้้ารัับบริิการ: ทุุก 100 ชั่่�วโมง

เพื่่�อให้้การระบายความร้้อนเป็็นไปอย่่างเหมาะสม  ควรทำำ�ความสะอาด

ตะแกรงกันัหญ้้า ครีีบระบายความร้้อน และพื้้�นผิวิภายนอกอื่�นๆ ของเคร่ื่�องยนต์์ 

อยู่่�เสมอ

ถอดฝาครอบเครื่่�องเป่่าลมและฝาครอบระบายความร้้อนอื่่�นๆ  ออก  

ทำำ�ความสะอาดครีีบระบายความร้้อนและพื้้�นผิิวภายนอกตามความจำำ�เป็็น 

ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าได้้ติิดตั้้�งฝาครอบระบายความร้้อนกลัับเข้้าที่่�ก่่อนใช้้งาน

หมายเหตุุ: การใช้้งานเครื่่�องยนต์์โดยที่่�ตะแกรงกรองหญ้้าอุุดตััน ครีีบระบาย

ความร้้อนสกปรกหรืืออุุดตััน  หรืือฝาครอบระบายความร้้อนถููกถอดออก  

อาจทำำ�ให้้เครื่่�องยนต์์เสีียหายเนื่่�องจากความร้้อนสููงเกิิน

การซ่่อมบำำ�รุุงหััวเทีียน

การกำำ�จััดเศษสิ่่�งสกปรกในเครื่่�องยนต์์

รููปที่่� 17

1. ฉนวนขั้้�วตรงกลาง 3. ช่่องอากาศ (ไม่่ใช่่สเกลจริิง)

2. ขั้้�วด้้านข้้าง
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การชาร์์จไฟแบตเตอรี่่�

1.	 ปลดล็็อคและเปิิดฝาครอบช่่องใส่่แบตเตอรี่่�

2.	 นำำ�แบตเตอรี่่�ออกจากช่่องใส่่แบตเตอรี่่�

3.	 ทำำ�ความสะอาดด้้านบนของแบตเตอรี่่�

4.	 ต่่อเครื่่�องชาร์์จแบตเตอรี่่�ขนาด  3  ถึึง  4  แอมป์์เข้้ากัับขั้้�วแบตเตอรี่่�  

ชาร์์จแบตเตอรี่่�ด้้วยอััตรา 3 ถึึง 4 แอมป์์ เป็็นเวลา 4 ถึึง 8 ชั่่�วโมง

5.	 เมื่่�อชาร์์จแบตเตอรี่่�เสร็จแล้้ว  ให้้ถอดเคร่ื่�องชาร์์จออกจากเต้้ารัับไฟฟ้้า

และขั้้�วแบตเตอรี่่�

6.	 ใส่่แบตเตอรี่่�ลงในถาดในช่่องใส่่แบตเตอรี่่� จั ัดตำำ�แหน่่งแบตเตอรี่่�ให้้ขั้้�ว

อยู่่�ด้้านใน

7.	 ต่่อสายบวก (สายสีีแดงจากสวิิตช์์กุุญแจ) เข้้ากัับขั้้�วบวก (+)

8.	 ต่่อสายลบ (สายสีีดำำ�จากเสื้้�อสููบ) เข้้ากัับขั้้�วลบ (–) ของแบตเตอรี่่�

    �สิ่่�งสำำ�คััญ:  ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่ามีีระยะห่่างระหว่่างสายแบตเตอร่ี่�

และคัันโยกเลืือกความเร็็ว  ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าคัันโยกเลืือก

ความเร็็วไม่่ได้้เข้้าใกล้้สายแบตเตอรี่่�ด้้านใดด้้านหนึ่่�งเกิิน  1  นิ้้�ว  

(2.5 ซม.) เมื่่�อเลื่่�อนไปจนสุุดระยะการเคลื่่�อนที่่� ห้้ามต่่อสายหรืือพััน

สายแบตเตอรี่่�ขั้้�วลบและขั้้�วบวกเข้้าด้้วยกััน

9. �ทาเจลปิิโตรเลีียมที่่�ขั้้�วและตััวยึึดเพื่่�อป้้องกัันการกััดกร่่อน

10. �ติิดตั้้�งฝาครอบแบตเตอรี่่�และยึึดให้้แน่่นด้้วยสปริิง

การซ่่อมบำำ�รุุงแบตเตอรี่่�

กำำ�หนดการเข้้ารัับบริิการ: ทุุก 25 ชั่่�วโมง — ตรวจเช็็คแบตเตอรี่่�

สายแบตเตอรี่่�ต้้องต่่อแน่่นกัับขั้้�วเพื่่�อให้้มีีการสััมผััสทางไฟฟ้้าที่่�ดีี

หากเกิิดการกััดกร่่อนที่่�ขั้้�ว ให้้ถอดสายออก (ถอดสายลบ (–) ก่่อน) ขััด

ทำำ�ความสะอาดแคลมป์์และขั้้�วแยกกััน ต่่อสายกลัับคืืน (ถอดสายบวก (+) 

ก่่อน) แล้้วทาเจลปิิโตรเลีียมที่่�ขั้้�ว

การบำำ�รุงุรักัษาระบบไฟฟ้้า

คำ�เตือนเพื่อความปลอดภัย!

การชาร์จแบตเตอรี่ทำ�ให้เกิดก๊าซที่อาจระเบิดได้ 

ห้ามสูบบุหรี่ใกล้แบตเตอรี่ และควรเก็บประกายไฟและเปลวไฟใหห้่าง 

จากแบตเตอรี่

คำ�เตือนเพื่อความปลอดภัย!

ขั้วแบตเตอรี่หรือเครื่องมือโลหะอาจลัดวงจรกับชิ้นส่วนโลหะของ 

ชุดลากจูงหรือรถกวาด  และทำ�ให้เกิดประกายไฟได้  โดยประกายไฟ

อาจทำ�ให้ก๊าซในแบตเตอรี่ระเบิด ซึ่งส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้

•	 เมื่อถอดหรือติดตั้งแบตเตอรี่  อย่าให้ขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับ 

ชิ้นส่วนโลหะใดๆ ของรถ

•	 ห้ามใช้เครื่องมือโลหะลัดวงจรระหว่างขั้วแบตเตอรี่กับชิ้นส่วน

โลหะใดๆ

คำ�เตือนเพื่อความปลอดภัย!

การต่อสายแบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้องอาจทำ�ให้รถและสายไฟเสียหายและ

เกิดประกายไฟได้  โดยประกายไฟอาจทำ�ให้ก๊าซในแบตเตอรี่ระเบิด 

ซึ่งส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้

•	 ควรถอดสายแบตเตอรี่ขั้วลบ  (สีดำ�)  ออกก่อนที่จะถอดสาย

แบตเตอรี่ขั้วบวก (สีแดง) เสมอ

•	 ควรต่อสายแบตเตอรี่ขั้วบวก (สีแดง) ก่อนที่จะต่อสายแบตเตอรี่

ขั้วลบ (สีดำ�) เสมอ
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คำ�เตือนเพื่อความปลอดภัย!

รถที่อยู่บนแม่แรงอาจไม่ม่ันคงและลื่นไถลลงจากแม่แรง  ทำ�ให้ผู้ที่อยู่ 

ใต้ท้องรถได้รบบาดเจ็บ

•	 ห้ามสตาร์ทรถขณะที่รถอยู่บนแม่แรง

•	 นำ�กุญแจออกจากสวิตช์ทุกครั้งก่อนลงจากรถ

•	 ใช้ลิ่มกันรถไหลเมื่อรถอยู่บนแม่แรง

การตรวจเช็็คความดัันลมยาง

กำำ�หนดการเข้้ารัับบริิการ: ก่่อนใช้้งานทุุกครั้้�งหรืือทุุกวััน

รัักษาระดัับความดัันลมยางหน้้าและหลัังให้้คงที่่�ที่่�ระดัับ 193 kPa (28 psi) 

ตรวจเช็็คความดัันที่่�วาล์์วเติิมลม (รููปที่่� 18) ก่่อนใช้้งานทุุกครั้้�ง

การเปลี่่�ยนยาง

สิ่่�งสำำ�คััญ: ใช้้แม่่แรงไฮดรอลิิกขนาดรัับน้ำำ��หนััก 900 กก. (2,000 ปอนด์์) 

เมื่่�อเปลี่่�ยนยาง

1.	 โปรดดููที่่�หััวข้้อ "การเตรีียมรถสำำ�หรัับการบำำ�รุุงรัักษา" (หน้้า 18)

2.	 วางแม่่แรงไว้้ใต้้โครงหรืือเพลาล้้อด้้านหลัังล้้อ  แล้้วยกขึ้้�นจนกระทั่่�งล้้อ

แตะพื้้�น

3.	 คลายโบลท์์ล้้อทั้้�งหมด  แล้้วยกรถขึ้้�นต่่อไปจนกว่่าจะสามารถถอดล้้อ

ออกได้้

4.	 ทำำ�ตามขั้้�นตอนข้้างต้้นย้้อนกลัับเพื่่�อติิดตั้้�งยาง

5.	 ขัันโบลท์์ล้้อให้้แน่่นด้้วยแรงบิิด  95  ถึึง  122 นิ วตัันเมตร  (70  ถึึง  

90 ฟุุต-ปอนด์์)

การบำำ�รุุงรัักษาระบบขัับเคลื่่�อน

รููปที่่� 18

1. วาล์์วเติิมลม
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การตรวจสอบสายพาน

โปรดดููที่่�หััวข้้อ "การเตรีียมรถสำำ�หรัับการบำำ�รุุงรัักษา" (หน้้า 18)

หมายเหตุุ: ไม่่จำำ�เป็็นต้้องถอดฝาครอบสายพานด้้านบน (รููปที่่� 19) เพื่่�อ

ตรวจเช็็คความตึึงของสายพาน หากคุุณถอดฝาครอบสายพาน ให้้ถอดโบลท์์ 

แหวนรอง และน็็อต 4 ตััวที่่�ยึึดฝาครอบกัับโครงรถ ห้้ามใช้้งานรถโดยไม่่มีี 

ฝาครอบติิดตั้้�งอยู่่�

การตรวจสอบสายพานขัับใบพััด

ตรวจเช็็คความตึึงด้้วยการกดสายพานที่่�กึ่่�งกลางระหว่่างพููลเลย์์ใบพััดและ

พููลเลย์์คลััตช์์ด้้วยแรง 18 ถึึง 22 นิิวตััน (4 ถึึง 5 ปอนด์์) สายพานควรหย่่อนตััว 

1.3 ซม. (1/2 นิ้้�ว) หากการหย่่อนตััวไม่่ถููกต้้อง โปรดดููที่่� "การปรัับสายพานขัับ

ใบพััด" (หน้้า 25) หากการหย่่อนตััวถููกต้้อง ให้้ดำำ�เนิินการตามปกติิ (รููปที่่� 20)

การตรวจสอบสายพานเพลารอง

ตรวจเช็็คความตึึงด้้วยการกดสายพานที่่�กึ่่�งกลางระหว่่างพููลเลย์์เพลารอง

และพููลเลย์์คลััตช์์ด้้วยแรง 18 ถึึง 22 นิิวตััน (4 ถึึง 5 ปอนด์์) สายพานควร

หย่่อนตััว 6 มม. (1/4 นิ้้�ว) หากการหย่่อนตััวไม่่ถููกต้้อง โปรดดููที่่� "การปรัับ

สายพานเพลารอง" (หน้้า 25) หากการหย่่อนตััวถููกต้้อง ให้้ดำำ�เนิินการตาม

ปกติิ (รููปที่่� 19)

การตรวจสอบสายพานขัับหััวกวาด

ตรวจเช็็คความตึึงของสายพานด้้วยการกดสายพานที่่�กึ่่�งกลางระหว่่างพููลเลย์์

ไอเดิิลและพููลเลย์์ขัับหััวกวาดด้้วยแรง 111 ถึึง 129 นิิวตััน (25 ถึึง 29 ปอนด์์) 

สายพานควรหย่่อนตััว 6 มม. (1/4 นิ้้�ว) หากการหย่่อนตััวไม่่ถููกต้้อง โปรดดููที่่� 

"การปรัับสายพานขัับหััวกวาด" (หน้้า 25) หากการหย่่อนตััวถููกต้้อง ให้้ดำำ�เนิิน

การตามปกติิ

การบำำ�รุุงรัักษาสายพาน

รููปที่่� 19

1. ฝาครอบสายพานด้้านบน

รููปที่่� 20

1. สายพานใบพััด 3. พููลเลย์์ไอเดิิล

2. สายพานเพลารอง
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การปรัับสายพานขัับใบพััด

1.	 โปรดดููที่่�หััวข้้อ "การเตรีียมรถสำำ�หรัับการบำำ�รุุงรัักษา" (หน้้า 18)

2.	 คลายโบลท์์ยึึดเครื่่�องยนต์์ (รููปที่่� 21)

การปรัับสายพานเพลารอง

1.	 ถอดโบลท์์ แหวนรอง และน็็อต 4 ตััวที่่�ยึึดฝาครอบด้้านบนเข้้ากัับโครง 

(รููปที่่� 19)

2.	 ถอดน็็อตและโบลท์์ที่่�ยึึดตััวยึึดพููลเลย์์ไอเดิิลกัับตััวยึึดปรัับความตึึง  

(รููปที่่� 23)

การปรัับสายพานขัับหััวกวาด

1.	 ถอดน็็อตและโบลท์์ที่่�ยึึดตััวยึึดพููลเลย์์ไอเดิิลกัับตััวยึึดปรัับความตึึง  

(รููปที่่� 24)

2.	 กดพููลเลย์์ไอเดิิลลงจนได้้ความตึึงที่่�ต้้องการ ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่ารููของ

ตััวยึึดพููลเลย์์ไอเดิิลและตััวยึึดปรัับความตึึงตรงกััน

3.	 ติิดตั้้�งโบลท์์และน็็อตเพื่่�อยึึดระดัับที่่�ปรัับแล้้วให้้แน่่น

3. �กดพููลเลย์์ไอเดิิลลงจนได้้ความตึึงที่่�ต้้องการ  ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่ารููของ 

ตััวยึึดพููลเลย์์ไอเดิิลและตััวยึึดปรัับความตึึงตรงกััน

4. �ติิดตั้้�งโบลท์์และน็็อตเพื่่�อยึึดระดัับที่่�ปรัับแล้้วให้้แน่่น

5. ติิดตั้้�งฝาครอบด้้านบน

3. �คลายน็็อตกัันคลายและหมุุนโบลท์์ปรัับสายพานจนได้้ความตึึงสายพาน 

ที่่�ต้้องการ (รููปที่่� 22)

4. ขัันโบลท์์ยึึดเครื่่�องยนต์์ให้้แน่่นเล็็กน้้อย 

5. �ปรัับเครื่่�องยนต์์ให้้ขนานกัับโครงรถ จากนั้้�นขัันโบลท์์ยึึดเครื่่�องยนต์์ให้้แน่่น

ต่่อไป (รููปที่่� 22)

6. ทุุก ครั้้� งที่่�คุุณปรัับสายพานใบพััด  ให้้ปรัับสายพานเพลารองด้้วย  

โปรดดููหััวข้้อ "การตรวจสอบสายพานเพลารอง" (หน้้า 24)

การปรัับสายพาน

รููปที่่� 21

รููปที่่� 22

1. โบลท์์ยึึดเครื่่�องยนต์์

1. โบลท์์ปรัับ 2. น็็อตกัันคลาย

รููปที่่� 23

1. ตััวยึึดปรัับความตึึง 3. พููลเลย์์ไอเดิิล

2. ตััวยึึดพููลเลย์์ไอเดิิล

รููปที่่� 24

1. สายพานขัับหััวกวาด 3. โบลท์์และน็็อต (รููเสีียบ)

2. พููลเลย์์ไอเดิิล 4. ตััวยึึดพููลเลย์์ไอเดิิล
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การเปลี่่�ยนแผ่่นยางเปิิดปิิด

เปลี่่�ยนแผ่่นยางเปิิดปิิดเมื่่�อสึึกหรอหรืือเสีียหาย

การถอดพููลเลย์์

1.	 ถอดโบลท์์และแหวนล็อ็คทีีละตัวั แล้้วขันัเข้้าไปในรููที่่�อยู่่�ติดิกันั (รููปท่ี่� 26)

การถอดหััวกวาดแบบยืืดหยุ่่�น

1.	 โปรดดููที่่�หััวข้้อ "การเตรีียมรถสำำ�หรัับการบำำ�รุุงรัักษา" (หน้้า 18)

2.	 ยกด้้านหน้้าของรถขึ้้�นให้้สููงที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ด้้วยการลดแม่่แรงลง

3.	 ยกหััวกวาดไปที่่�ตำำ�แหน่่งสููงสุุด

4.	 ถอดฝาครอบสายพานด้้านล่่างและสายพานขัับหััวกวาด (รููปที่่� 24)

5.	 ถอดโบลท์์ แหวนล็็อค และน็็อต 2 ตััวที่่�ยึึดตลัับลููกปืืนเพลาหััวกวาด 

เข้้ากัับแขนรองรัับหััวกวาดที่่�แต่่ละด้้านของรถ  ลดระดัับหััวกวาด 

แบบยืืดหยุ่่�นลงสู่่�พื้้�น

6.	 ยกแขนรองรัับหััวกวาดไปที่่�ตำำ�แหน่่งสููงสุุด

7.	 เลื่่�อนปลายคราดไปด้้านหลัังและดึึงออกจากใต้้รถ

2. �หมุุนโบลท์์แต่่ละตััวด้้วยจำำ�นวนครั้้�งที่่�เท่่ากัันจนกว่่าตััวล็็อคจะแยกออก

จากกััน ในตอนนี้้�พููลเลย์์ควรจะเลื่่�อนออกจากเพลาแล้้ว

การบำำ�รุุงรัักษาอื่่�นๆ

ข้อควรระวัง!

หากไม่ใช้ลิ่มกันรถไหล อาจทำ�ให้รถเคลื่อนที่ ซึ่งทำ�ให้เกิดการ 

บาดเจ็บได้

เปลี่ยนแผ่นยางเปิดปิดเฉพาะบนพื้นราบเท่านั้น และใช้ลิ่มกันรถไหล

เพื่ออป้องกันไม่ให้รถเคลื่อนที่

1.	 โปรดดููที่่�หััวข้้อ "การเตรีียมรถสำำ�หรัับการบำำ�รุุงรัักษา" (หน้้า 18)

2.	 ถอดโบลท์์  แหวนรอง  และน็็อต  10 ตั ัวบนแผ่่นเปิิดปิิดและตััวยึึด 

แผ่่นเปิิดปิิด (รููปที่่� 25)

3. เปลี่่�ยนแผ่่นยางเปิิดปิิดใหม่่และยึึดให้้แน่่น

รููปที่่� 25

1. แผ่่นยางเปิิดปิิด 2. ตััวยึึดแผ่่นเปิิดปิิด

รููปที่่� 26

1. โบลท์์และน็็อตล็็อค 3. รููปลดเทเปอร์์ล็็อค

2. เทเปอร์์ล็็อคบููชชิ่่�ง
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การเปลี่่�ยนซี่่�คราดปลายอ่่อน

1.	 โปรดดููที่่�หััวข้้อ "การเตรีียมรถสำำ�หรัับการบำำ�รุุงรัักษา" (หน้้า 18)

2.	 ถอดตััวยึึดซี่่�คราดออกและเลื่่�อนซี่่�คราดที่่�เสีียหายออก (รููปที่่� 28)

การเปลี่่�ยนก้้านคราดหรืือแผ่่นกดคราด

1.	 โปรดดููที่่�หััวข้้อ "การเตรีียมรถสำำ�หรัับการบำำ�รุุงรัักษา" (หน้้า 18)

2.	 ถอดโบลท์์และน็็อตล็็อคออกจากปลายก้้านคราดด้้านหนึ่่�ง (รููปที่่� 27)

3. �ถอดน็็อตล็็อคออกเฉพาะจากปลายอีีกด้้านของก้้านคราดเท่่านั้้�น

4. �ดัันก้้านคราดออกจากแผ่่นปลาย โดยให้้ดัันจากด้้านที่่�ไมมีีแผ่่นแท็็บเชื่่�อม

ติิดอยู่่�

5. �ถอดแผ่่นกดคราดหรืือก้้านคราดตามต้้องการ แล้้วเปลี่่�ยนใหม่่

6. �จััดแนวแผ่่นกดคราดให้้ตรงกัับก้้าน  แล้้วดัันก้้านกลัับเข้้าไปโดยให้้ผ่่าน

แผ่่นปลาย

7. �ติิดตั้้�งโบลท์์ น็็อตล็็อค และตะขอเกี่่�ยวสปริิงกลัับเข้้าที่่�

3. �งอซี่่�คราดใหม่่ให้้พัับลงครึ่่�งหนึ่่�ง แล้้วสอดเข้้าไปในตำำ�แหน่่งติิดตั้้�ง

4. �วางตััวยึึดซี่่�คราดทัับปลายโค้้งของซี่่�คราด  แล้้วยึึดให้้แน่่นด้้วยโบลท์์และ

แหวนล็็อค

รููปที่่� 28รููปที่่� 27

1. แผ่่นกดคราด1. โบลท์์และน็็อตล็็อคก้้านคราด 3. ซี่่�คราด2. น็็อตล็็อค

2. ตััวยึึดซี่่�คราด
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การเปลี่่�ยนแปรงครึ่่�งชุุด

1.	 โปรดดููที่่�หััวข้้อ "การเตรีียมรถสำำ�หรัับการบำำ�รุุงรัักษา" (หน้้า 18)

2.	 นำำ�แปรงออกจากตััวเครื่่�อง

3.	 คลายแคลมป์์ยึึดด้้วยประแจหกเหลี่่�ยมแล้้วถอดออกจากแปรงครึ่่�งชุุด 

(รููปที่่� 29)

การทำำ�ความสะอาดตััวเรืือนเครื่่�องเป่่าลม

1.	 โปรดดููที่่�หััวข้้อ "การเตรีียมรถสำำ�หรัับการบำำ�รุุงรัักษา" (หน้้า 18)

2.	 ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าใบพัดัหยุุดหมุุนแล้้วก่่อนที่่�จะถอดแผ่่นปิิดช่่องเข้้าถึึง

3.	 คลายน็็อตหางปลา 2 ตััวที่่�ยึึดแผ่่นปิิดช่่องเข้้าถึึง (รููปที่่� 31)

ข้อควรระวัง!

การทำ�ความสะอาดตัวเรือนเครื่องเป่าลมขณะที่ใบพัดกำ�ลังหมุน  

อาจทำ�ให้มือของคุณสัมผัสกับใบพัดที่กำ�ลังหมุนอยู่ ซึ่งทำ�ให้เกิดการ

บาดเจ็บได้

ดับเครื่องยนต์  นำ�กุญแจออก  และรอจนกว่าชนส่วนที่เคลื่อนไหว

ทั้งหมดจะหยุดหมุนก่อนที่จะนำ�เศษสิ่งสกปรกออกจากตัวเรือนเครื่อง

เป่าลม

4. แยกแปรงแต่่ละครึ่่�งออกจากกััน แล้้วทิ้้�ง

ส่่วนที่่�เสีียหาย (รููปที่่� 30)

5. �ติิดตั้้�งส่่วนแปรงใหม่่โดยดัันส่่วนแปรงเข้้าหากัันและยึึดปลายทั้้�งสองข้้าง

ด้้วยแคลมป์์ยึึดแปรง เมื่่�อยึึดปลายทั้้�งสองข้้างเรีียบร้้อยแล้้ว ให้้ยึึดแปรง

ด้้วยแคลมป์์ที่่�เหลืืออยู่่�

4. �หมุุนแผ่่นปิิดช่่องเข้้าถึึงไปด้้านใดด้้านหนึ่่�งเพ่ื่�อให้้สามารถกำำ�จััดเศษวััสดุุ

ออกได้้

5. �หลัังจากกำำ�จััดเศษสิ่่�งสกปรกออกแล้้ว ให้้ลดแผ่่นปิิดช่่องเข้้าถึึงลงและยึึด

ให้้แน่่นด้้วยน็็อตหางปลา ทำำ�ซ้ำำ��ขั้้�นตอนน้ี้�กับัแผ่่นปิิดช่่องเข้้าถึงึอีีกด้านหนึ่่�ง

รููปที่่� 29

รููปที่่� 30

1. แคลมป์์

การทำำ�ความสะอาด

รููปที่่� 31

1. ช่่องเข้้าถึึง
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การเตรีียมรถสำำ�หรัับการจัดัเก็บ็

1.	 โปรดดููที่่�หััวข้้อ "การเตรีียมรถสำำ�หรัับการบำำ�รุุงรัักษา" (หน้้า 18)

2.	 เก็็บรถไว้้ในโรงรถหรืือพื้้�นที่่�จััดเก็็บที่่�สะอาดและแห้้ง

3.	 ล้้างหญ้้า ฝุ่ ่�น  และสิ่่�งสกปรกออกจากชิ้้�นส่่วนภายนอกทั้้�งหมด 

ของรถออกให้้หมด  โดยเฉพาะครีีบฝาสููบของเคร่ื่�องยนต์์และตััวเรืือน

เครื่่�องเป่่าลม

    �สิ่่�งสำำ�คััญ:  คุุณสามารถล้างรถด้วยสารทำำ�ความสะอาดท่ี่�มีีฤทธิ์์�อ่อน

ผสมกัับน้ำำ��ได้้  ห้้ามใช้้เครื่่�องฉีีดน้ำำ��แรงดัันสููง  หลีีกเล่ี่�ยงการใช้้น้ำำ�� 

มากเกินิไป โดยเฉพาะบริเิวณใกล้้เครื่่�องยนต์์

   � �หมายเหตุุ: หลัังจากล้้างเสร็็จแล้้ว ให้้สตาร์์ทเครื่่�องยนต์์ที่่�รอบเดิินเบาสููง

เป็็นเวลา 2 ถึึง 5 นาทีี

4. �ตรวจเช็็คกรองอากาศ โปรดดููที่่� "การตรวจเช็็คกรองอากาศ" (หน้้า 18)

5. �เปลี่่�ยนถ่่ายน้ำำ��มัันเครื่่�อง โปรดดููที่่� "เปลี่่�ยนถ่่ายน้ำำ��มัันเครื่่�องและตััวกรอง" 

(หน้้า 20)

6. �ตรวจเช็็คความดัันลมยาง  โปรดดููที่่�  "การตรวจเช็็คความดัันลมยาง"  

(หน้้า 23)

7. �เปลี่่�ยนซี่่�คราดหรืือส่่วนแปรงที่่�ชำำ�รุุด โปรดดููที่่� "การเปลี่่�ยนซี่่�คราดปลายอ่่อน" 

(หน้้า 27) หรืือ "การเปลี่่�ยนครึ่่�งชุุด" (หน้้า 28)

8. �ถอดสายหััวเทีียนออก โปรดดููที่่� "การตรวจเช็็คหััวเทีียน" (หน้้า 21)

9. �ถอดหััวเทีียนและตรวจเช็็คสภาพของหััวเทีียน

10. �เมื่่�อถอดหััวเทีียนออกแล้้ว ให้้เทน้ำำ��มัันเครื่่�อง 2 ช้้อนโต๊๊ะลงในรููหััวเทีียน

แต่่ละรูู และใช้้มอเตอร์์สตาร์์ทหมุุนเครื่่�องยนต์์เพื่่�อกระจายน้ำำ��มัันภายใน

กระบอกสููบ

11. �ติิดตั้้�งหััวเทีียน แต่่ยัังไม่่ต้้องต่่อสายไฟเข้้ากัับหััวเทีียน

12. �ขัันตััวยึึดทั้้�งหมดให้้แน่่น ซ่่อมหรืือเปลี่่�ยนชิ้้�นส่่วนใดๆ ที่่�ชำำ�รุุดหรืือสููญหาย

13. �ฉีีดพ่่นละอองน้ำำ��มันับางๆ บนตลับัลููกปืนของหััวเจาะคอร์์ริ่่�ง (ส่่วนข้้อเหวี่่�ยง

และก้้านแดมเปอร์์)

14. �ทาสีีซ่่อมแซมพื้้�นผิิวโลหะที่่�เป็็นรอยขีีดข่่วนหรืือโลหะเปลืือยทั้้�งหมด  

โดยสามารถหาซื้้�อสีีได้้จากตััวแทนจำำ�หน่่าย Harper ที่่�ได้้รัับอนุุญาต

15. �คลุุมรถเพื่่�อป้้องกัันความเสีียหายและช่่วยรัักษาความสะอาด

การจัดัเก็บ็ระยะยาว (30 วันัขึ้้�นไป)

1.	 โปรดดููที่่�หััวข้้อ "การเตรีียมรถสำำ�หรัับการบำำ�รุุงรัักษา" (หน้้า 18)

2.	 เติิมสารคงสภาพ/ปรัับสภาพน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงชนิิดปิิโตรเลีียมลงใน 

ถัังเชื้้�อเพลิิง  ปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�ในการผสมจากผู้้�ผลิิตสารคงสภาพ

น้ำำ��มััน

    �สิ่่�งสำำ�คััญ: ห้ ามใช้้สารคงสภาพน้ำำ��มันที่่�มีีส่่วนผสมของแอลกอฮอล์์  

(เอทานอลหรืือเมทานอล)

    �หมายเหตุุ: ส ารคงสภาพ/ปรัับสภาพน้ำำ��มันเชื้้�อเพลิิงจะมีีประสิิทธิภาพ

สููงสุุดเมื่่�อผสมกัับน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงใหม่่และถููกใช้้ตลอดเวลา

3. �สตาร์์ทเครื่่�องยนต์์เพื่่�อกระจายน้ำำ��มันเชื้้�อเพลิิงที่่�ผ่่านการปรัับสภาพแล้้วไป

ทั่่�วระบบเชื้้�อเพลิิงเป็็นเวลา 5 นาทีี

4. �ดัับเครื่่�องยนต์์ ปล่่อยให้้เครื่่�องเย็็นลง แล้้วถ่่ายน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงออกจากถััง

5. สตาร์์ทเครื่่�องยนต์์และเดิินเครื่่�องจนกว่่าจะหยุุด

6. �ปิิดช่่องระบายอากาศของเคร่ื่�องยนต์์ ส ตาร์์ทเครื่่�องยนต์์แล้้วเดิินเครื่่�อง 

ไปเรื่่�อยๆ จนกว่่าจะสตาร์์ทไม่่ติิด

7. �นำำ�น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงที่่�ใช้้แล้้วไปรีีไซเคิิลตามข้้อกำำ�หนดของท้้องถิ่่�น 

    �สิ่่�งสำำ�คััญ: ห้ ้ามเก็็บน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงที่่�มีีส่่วนผสมของสารคงสภาพ/ปรัับ

สภาพไว้้นานเกิินกว่่าระยะเวลาที่่�ผู้้�ผลิิตสารคงสภาพ/ปรัับสภาพน้ำำ��มััน 

เชื้้�อเพลิิงแนะนำำ�

8. �ถอดขั้้�วแบตเตอรี่่�ออกจากขั้้�วต่่อ แล้้วถอดแบตเตอรี่่�ออกจากรถ

9. �ทำำ�ความสะอาดแบตเตอรี่่� ขั้้�ว และขั้้�วต่่อแบตเตอรี่่�ด้้วยแปรงลวดและน้ำำ��ยา

เบกกิ้้�งโซดา

10. �ทาจาระบีีหรืือวาสลีีนที่่�ขั้้�วต่่อสายและขั้้�วแบตเตอรี่่�เพื่่�อป้้องกันัการกัดักร่่อน

11. �ชาร์์จแบตเตอรี่่�แบบช้้าๆ ทุุก 60 วัันเป็็นเวลา 24 ชั่่�วโมง เพื่่�อป้้องกััน 

การเกิิดซััลเฟตที่่�แบตเตอรี่่�

12. �ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าแบตเตอรี่่�ชาร์์จเต็็มอยู่่�เสมอเพ่ื่�อป้้องกัันการแข็็งตััว 

โดยความถ่่วงจำำ�เพาะของแบตเตอรี่่�ที่่�ชาร์์จเต็็มแล้้วจะอยู่่�ที่่� 1.26 ถึึง 1.30

13. �เก็็บแบตเตอรี่่�ไว้้บนชั้้�นวางหรืือบนรถ  หากเก็็บไว้้บนรถ  ให้้ถอดสายไฟ

ออก  และให้้เก็็บแบตเตอรี่่�ไว้้ในที่่�เย็็นเพื่่�อป้้องกัันการสููญเสีียประจุุอย่่าง

รวดเร็็ว

การจััดเก็็บ
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Harper Industries, Inc.
151 E. Highway 160
Harper, KS 67058

เว็็บไซต์์:  www.harperindustries.com

โทรศััพท์์:                620-896-7381
หมายเลขโทรฟรีี:     800-835-1042
โทรสาร:                 620-896-7129

อีีเมล:  info@harperindustries.com

หมายเหตุุ


